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ZAŁ NR. A.1 

 
 

KLAUZULA  
poprawności i kompletności wykonania zadania 

S.C „Attila” M.Królicki, W. Jóźwiak, ul. Geodetów 1/307 35-328 
Rzeszów 

 
 

oświadcza, że wykonana dokumentacja techniczna p.n.  
„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR EWID. 1663  

W KM 1+045 – 1+122” 

 
 
 

objęta umową nr. IPP.7011.16.2023 z dnia 12.06.2023, stanowi komplet zlecony przez 
Zamawiającego, została opracowana prawidłowo i zgodnie z umową, przepisami Prawa 
Budowlanego, Opisem Przedmiotu Zamówienia i powołanymi w nim przepisami oraz  
warunkami technicznymi i wiedzą techniczna jest kompletna z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć. 

 

 

 

  

Projektant branży drogowej:   Sprawdzający branży drogowej: 

mgr inż. Mateusz Królicki                            mgr inż. Wojciech Jóźwiak 
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1. DANE OGÓLNE 
 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Podstawą opracowania jest umowa nr IPP.7011.16.2023 zawarta w dniu 12.06.2023 
w Markowej pomiędzy: Gmina Markowa, Markowa 1399, 37-120 Markowa, reprezentowaną 
przez Wójta Gminy Markowa – Mirosława Mac a p. Mateuszem Królickim i p. Wojciechem 
Jóźwiak S.C. „Attila” M.Królicki, W. Jóźwiak z siedzibą: ul. Geodetów 1/307, 35-328 
Rzeszów. 
 
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane, (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pózn. 

zm.), 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. 
 

Piśmiennictwo techniczne i pozostałe opracowania: 
 
[3] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych; GDDKiA 

Warszawa 2014r., 
 
 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 1663 w km 

1+045 – 1+122. 

2.1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie dokumentacji projektowej na 

przebudowę drogi gminnej.   
Poniżej przedstawiono zakres inwestycji oraz rodzaje projektowanych robót  

w ramach niniejszego opracowania: 
 

• niezbędne roboty przygotowawcze w zakresie rozbiórek  
• wykonanie niezbędnych robót ziemnych, 
• wzmocnienie powierzchniowe słabonośnego podłoża gruntowego,  
• wzmocnienie wgłębne słabonośnego podłoża gruntowego, 
• budowa ścieków, 
• wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni, 
 

3. STAN ISTNIEJĄCY 
    Planowane przedsięwzięcie położone jest w województwie podkarpackim, na terenie  

gminy Markowa. Inwestycja realizowana będzie  na działkach należących do gminy 
Markowa.  

   Przedmiotowy odcinek drogi gminnej w stanie istniejącym ma szerokość 3,5 m z 
dodatkowymi poszerzeniami na łukach. Istniejąca nawierzchnia jezdni jak i poboczy jest 
bitumiczna. 

W rejonie planowanej inwestycji znajdują się następujące sieci uzbrojenia terenu: 
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o sieć wodociągowa, 
o sieć energetyczna. 

 
4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  

4.1 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

W ramach przedsięwzięcia w celu skomunikowania przyległych działek 
zaprojektowano zjazdy zwykłe: 

 
 1. Zjazd zwykły nr 1: 
 - Długość - 10,11 m, 

            - Szerokość - 3,0 m, 
            - Nawierzchnia - kostka betonowa, 
 

 2. Zjazd zwykły nr 2: 
 - Długość - 8,44 m,  
 - Szerokość - 3,0 m, 
 - Nawierzchnia - kostka betonowa, 

 
3. Zjazd zwykły nr 3:  

 -  Długość - 8,31 m, 
           - Szerokość 5,0 m, 
           - Nawierzchnia – kostka betonowa, 
   

W celu umożliwienia wymijania się pojazdów na drodze gminnej, na projektowanym 
odcinku drogi pomiędzy projektowanymi zjazdami nr 2 i 3 zaprojektowano mijankę o 
szerokości 3,0m. Dodatkowo aby uniemożliwić napływ wód z przyległego terenu na teren 
drogi gminnej w poboczu wzdłuż mijanki zaprojektowano ściek muldowy. 

Wzdłuż drogi gminnej lewostronne pobocze będzie posiadało nawierzchnię z kostki 
brukowej betonowej (wg. rysunku nr 4 – przekroje typowe) 
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4.2 KONSTRUKCJE 
 

4.2.1 Konstrukcja mijanki 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – AC11S – gr. 4cm, 
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – AC16W – gr. 8cm, 
• warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm z kruszywem 

C90/3 – gr. 20cm, 
• georuszt wielokształtny typu N1 
• warstwa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm z kruszywem C90/3  gr. 35cm, 
• georuszt wielokształtny typu N1 
• istniejące podłoże gr. 67 cm 

 

4.2.2 Konstrukcja pobocza/zjazdów 

• warstwa ścieralna – kostka brukowa betonowa – gr. 8cm, 
• podsypka cem. – piask. 1:4 – gr. 3 cm 
• warstwa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm z kruszywem C90/3 – gr. 20cm, 
• georuszt wielokształtny typu N1 
• warstwa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm z kruszywem C90/3  gr. 35cm 
• georuszt wielokształtny typu N1 
• istniejące podłoże gr. 67 cm 

 
4.2.3 Konstrukcja pobocza przy zjazdach 

 

• warstwa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm z kruszywem C90/3 – gr. 20cm, 
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ZAŁ NR. A.1 

 
 

KLAUZULA  
poprawności i kompletności wykonania zadania 

S.C „Attila” M.Królicki, W. Jóźwiak, ul. Geodetów 1/307 35-328 
Rzeszów 

 
 

oświadcza, że wykonana dokumentacja techniczna p.n.  
„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR EWID. 1663  

W KM 1+045 – 1+122” 

 
 
 

objęta umową nr. IPP.7011.16.2023 z dnia 12.06.2023, stanowi komplet zlecony przez 
Zamawiającego, została opracowana prawidłowo i zgodnie z umową, przepisami Prawa 
Budowlanego, Opisem Przedmiotu Zamówienia i powołanymi w nim przepisami oraz  
warunkami technicznymi i wiedzą techniczna jest kompletna z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć. 

 

 

 

  

Projektant branży drogowej:   Sprawdzający branży drogowej: 

mgr inż. Mateusz Królicki                            mgr inż. Wojciech Jóźwiak 
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1. DANE OGÓLNE 
 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Podstawą opracowania jest umowa nr IPP.7011.16.2023 zawarta w dniu 12.06.2023 
w Markowej pomiędzy: Gmina Markowa, Markowa 1399, 37-120 Markowa, reprezentowaną 
przez Wójta Gminy Markowa – Mirosława Mac a p. Mateuszem Królickim i p. Wojciechem 
Jóźwiak S.C. „Attila” M.Królicki, W. Jóźwiak z siedzibą: ul. Geodetów 1/307, 35-328 
Rzeszów. 
 
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane, (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pózn. 

zm.), 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. 
 

Piśmiennictwo techniczne i pozostałe opracowania: 
 
[3] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych; GDDKiA 

Warszawa 2014r., 
 
 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 1663 w km 

1+045 – 1+122. 

2.1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie dokumentacji projektowej na 

przebudowę drogi gminnej.   
Poniżej przedstawiono zakres inwestycji oraz rodzaje projektowanych robót  

w ramach niniejszego opracowania: 
 

• niezbędne roboty przygotowawcze w zakresie rozbiórek  
• wykonanie niezbędnych robót ziemnych, 
• wzmocnienie powierzchniowe słabonośnego podłoża gruntowego,  
• wzmocnienie wgłębne słabonośnego podłoża gruntowego, 
• budowa ścieków, 
• wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni, 
 

3. STAN ISTNIEJĄCY 
    Planowane przedsięwzięcie położone jest w województwie podkarpackim, na terenie  

gminy Markowa. Inwestycja realizowana będzie  na działkach należących do gminy 
Markowa.  

   Przedmiotowy odcinek drogi gminnej w stanie istniejącym ma szerokość 3,5 m z 
dodatkowymi poszerzeniami na łukach. Istniejąca nawierzchnia jezdni jak i poboczy jest 
bitumiczna. 

W rejonie planowanej inwestycji znajdują się następujące sieci uzbrojenia terenu: 
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o sieć wodociągowa, 
o sieć energetyczna. 

 
4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  

4.1 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

W ramach przedsięwzięcia w celu skomunikowania przyległych działek 
zaprojektowano zjazdy zwykłe: 

 
 1. Zjazd zwykły nr 1: 
 - Długość - 10,11 m, 

            - Szerokość - 3,0 m, 
            - Nawierzchnia - kostka betonowa, 
 

 2. Zjazd zwykły nr 2: 
 - Długość - 8,44 m,  
 - Szerokość - 3,0 m, 
 - Nawierzchnia - kostka betonowa, 

 
3. Zjazd zwykły nr 3:  

 -  Długość - 8,31 m, 
           - Szerokość 5,0 m, 
           - Nawierzchnia – kostka betonowa, 
   

W celu umożliwienia wymijania się pojazdów na drodze gminnej, na projektowanym 
odcinku drogi pomiędzy projektowanymi zjazdami nr 2 i 3 zaprojektowano mijankę o 
szerokości 3,0m. Dodatkowo aby uniemożliwić napływ wód z przyległego terenu na teren 
drogi gminnej w poboczu wzdłuż mijanki zaprojektowano ściek muldowy. 

Wzdłuż drogi gminnej lewostronne pobocze będzie posiadało nawierzchnię z kostki 
brukowej betonowej (wg. rysunku nr 4 – przekroje typowe) 
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4.2 KONSTRUKCJE 
 

4.2.1 Konstrukcja mijanki 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – AC11S – gr. 4cm, 
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – AC16W – gr. 8cm, 
• warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm z kruszywem 

C90/3 – gr. 20cm, 
• georuszt wielokształtny typu N1 
• warstwa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm z kruszywem C90/3  gr. 35cm, 
• georuszt wielokształtny typu N1 
• istniejące podłoże gr. 67 cm 

 

4.2.2 Konstrukcja pobocza/zjazdów 

• warstwa ścieralna – kostka brukowa betonowa – gr. 8cm, 
• podsypka cem. – piask. 1:4 – gr. 3 cm 
• warstwa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm z kruszywem C90/3 – gr. 20cm, 
• georuszt wielokształtny typu N1 
• warstwa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm z kruszywem C90/3  gr. 35cm 
• georuszt wielokształtny typu N1 
• istniejące podłoże gr. 67 cm 

 
4.2.3 Konstrukcja pobocza przy zjazdach 

 

• warstwa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm z kruszywem C90/3 – gr. 20cm, 
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ZAŁ NR. A.1 

 
 

KLAUZULA  
poprawności i kompletności wykonania zadania 

S.C „Attila” M.Królicki, W. Jóźwiak, ul. Geodetów 1/307 35-328 
Rzeszów 

 
 

oświadcza, że wykonana dokumentacja techniczna p.n.  
„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR EWID. 1663  

W KM 1+045 – 1+122” 

 
 
 

objęta umową nr. IPP.7011.16.2023 z dnia 12.06.2023, stanowi komplet zlecony przez 
Zamawiającego, została opracowana prawidłowo i zgodnie z umową, przepisami Prawa 
Budowlanego, Opisem Przedmiotu Zamówienia i powołanymi w nim przepisami oraz  
warunkami technicznymi i wiedzą techniczna jest kompletna z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć. 

 

 

 

  

Projektant branży drogowej:   Sprawdzający branży drogowej: 

mgr inż. Mateusz Królicki                            mgr inż. Wojciech Jóźwiak 
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1. DANE OGÓLNE 
 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Podstawą opracowania jest umowa nr IPP.7011.16.2023 zawarta w dniu 12.06.2023 
w Markowej pomiędzy: Gmina Markowa, Markowa 1399, 37-120 Markowa, reprezentowaną 
przez Wójta Gminy Markowa – Mirosława Mac a p. Mateuszem Królickim i p. Wojciechem 
Jóźwiak S.C. „Attila” M.Królicki, W. Jóźwiak z siedzibą: ul. Geodetów 1/307, 35-328 
Rzeszów. 
 
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane, (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pózn. 

zm.), 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. 
 

Piśmiennictwo techniczne i pozostałe opracowania: 
 
[3] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych; GDDKiA 

Warszawa 2014r., 
 
 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 1663 w km 

1+045 – 1+122. 

2.1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie dokumentacji projektowej na 

przebudowę drogi gminnej.   
Poniżej przedstawiono zakres inwestycji oraz rodzaje projektowanych robót  

w ramach niniejszego opracowania: 
 

• niezbędne roboty przygotowawcze w zakresie rozbiórek  
• wykonanie niezbędnych robót ziemnych, 
• wzmocnienie powierzchniowe słabonośnego podłoża gruntowego,  
• wzmocnienie wgłębne słabonośnego podłoża gruntowego, 
• budowa ścieków, 
• wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni, 
 

3. STAN ISTNIEJĄCY 
    Planowane przedsięwzięcie położone jest w województwie podkarpackim, na terenie  

gminy Markowa. Inwestycja realizowana będzie  na działkach należących do gminy 
Markowa.  

   Przedmiotowy odcinek drogi gminnej w stanie istniejącym ma szerokość 3,5 m z 
dodatkowymi poszerzeniami na łukach. Istniejąca nawierzchnia jezdni jak i poboczy jest 
bitumiczna. 

W rejonie planowanej inwestycji znajdują się następujące sieci uzbrojenia terenu: 
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o sieć wodociągowa, 
o sieć energetyczna. 

 
4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  

4.1 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

W ramach przedsięwzięcia w celu skomunikowania przyległych działek 
zaprojektowano zjazdy zwykłe: 

 
 1. Zjazd zwykły nr 1: 
 - Długość - 10,11 m, 

            - Szerokość - 3,0 m, 
            - Nawierzchnia - kostka betonowa, 
 

 2. Zjazd zwykły nr 2: 
 - Długość - 8,44 m,  
 - Szerokość - 3,0 m, 
 - Nawierzchnia - kostka betonowa, 

 
3. Zjazd zwykły nr 3:  

 -  Długość - 8,31 m, 
           - Szerokość 5,0 m, 
           - Nawierzchnia – kostka betonowa, 
   

W celu umożliwienia wymijania się pojazdów na drodze gminnej, na projektowanym 
odcinku drogi pomiędzy projektowanymi zjazdami nr 2 i 3 zaprojektowano mijankę o 
szerokości 3,0m. Dodatkowo aby uniemożliwić napływ wód z przyległego terenu na teren 
drogi gminnej w poboczu wzdłuż mijanki zaprojektowano ściek muldowy. 

Wzdłuż drogi gminnej lewostronne pobocze będzie posiadało nawierzchnię z kostki 
brukowej betonowej (wg. rysunku nr 4 – przekroje typowe) 
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4.2 KONSTRUKCJE 
 

4.2.1 Konstrukcja mijanki 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – AC11S – gr. 4cm, 
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – AC16W – gr. 8cm, 
• warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm z kruszywem 

C90/3 – gr. 20cm, 
• georuszt wielokształtny typu N1 
• warstwa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm z kruszywem C90/3  gr. 35cm, 
• georuszt wielokształtny typu N1 
• istniejące podłoże gr. 67 cm 

 

4.2.2 Konstrukcja pobocza/zjazdów 

• warstwa ścieralna – kostka brukowa betonowa – gr. 8cm, 
• podsypka cem. – piask. 1:4 – gr. 3 cm 
• warstwa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm z kruszywem C90/3 – gr. 20cm, 
• georuszt wielokształtny typu N1 
• warstwa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm z kruszywem C90/3  gr. 35cm 
• georuszt wielokształtny typu N1 
• istniejące podłoże gr. 67 cm 

 
4.2.3 Konstrukcja pobocza przy zjazdach 

 

• warstwa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm z kruszywem C90/3 – gr. 20cm, 
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BB..  CCZZĘĘŚŚĆĆ  RRYYSSUUNNKKOOWWAA  
 

 

SSPPIISS  RRYYSSUUNNKKÓÓWW::  

  
1. ORIENTACJA  

2. PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWY 

3. PROFIL PODŁUŻNY 

4. PRZEKRÓJ TYPOWY  
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Niweleta Zjazdu zwykłego nr 1

Skala 1:50/500

Legenda:

proj. niweleta osi/krawędzi

ist. niweleta terenu/projektowanej powierzchni
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