TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Remont drogi gminnej, publicznej Nr 109909R w km 0+000+3+080 w miejscowosci Markowa

i 3+100+4+500 w miejscowosci Husow

Nr SST Jednostka
L.p. Podstawa wyceny | Wyszczegélnienie rob6t wraz z obmiarem i lokalizacja |[Nazw[ Ilosé Razem
a
1 2 3 4 5 6
cPV 45111000-8 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych w terenie km 4,5 4,5
KNNR 1 0111/02|gérzystym
2 01.01.02 Oznakowanie terenu budowy, Opracowanie kpl 1 1
tymczaswowej oraganizacji ruchu,
CPV 45233000-9 I1. PODBUDOWY
4 04.04.01 Podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
04.04.01 Uzupelnienie warstwy podbudowy z kruszywa lamanego m2 13740
31,5/63mm stabilizowanego mechanicznie do osiagniecia
parametrow KR1 13740
KNR 231 2
0114/05/06
5 Nawierzchnia
04.04.02 Nawierzchnia z asfaltu AC11S grubosci 6cm po m2 13740
zageszczeniu z oblaniem krawedzi asfaltem
13740
KNR 231 2
0114/05/06
6 |Analiza wlasna |Frezowanie nawierzchni asfaltu na odcinku drogi m2 |5550 [5550
7 |Analiza wltasna |Wymiana przepustu w ciagu drogi $rdnicy DN 60cm (kpl. |1 1
wraz z przyczutkami
8 |Analiza wlasna |Odmulenie rowow przydroznych na odcinku 2550mb |mb (2550 2550
9 |Analiza wlasna |Wymiana przepustow na zjazdach $rednicy DN 40cm [szt |13 13
wraz z nawierzchnig
10 |Analiza wlasna |Oznakowanie drogi zgodnie z projektem statej kpl. |1 1
oraganizacji ruchu
11 ]Analiza wlasna  |Most na potoku Markowka kpl. |1 1
111 |Analiza wlasna  |Zanizenie poboczy wzglgdem jezdni kpl. |1 1
11.2 [Analiza wlasna  |Montaz balustrad normatywnych kpl. |1 1
11.3 |Analiza wlasna  |Oczyszczenie gzymsow oraz belek podporeczowych |kpl. |1 1
pomostu, odkucie ztuszczen oraz uzupetienie
odpryskéw, ubytkéw betonu, ubytkow
krawedziowych
11.4 | Analiza wtasna  |Oczyszczenie sklepienia pomostu z resztek papy oraz |kpl. |1 1
skucie ztuszczen betonu, uzupetnienie ubytkow
betonu oraz zabezpieczenie masg izolacyjna
mineralng jednosktadnikowg sklepienia pomostu




Analiza wlasna

Oczyszczenie oraz zabezpieczenie antykorozyjne
dzwigarow gtdwnych

kpl.

Analiza wlasna

Oczyszczenie ztuszczajacych si¢ elementow
przyczotkow, zabezpieczenie antykorozyjne
widocznych pretow zbrojenia, uzupetnienie ubytkow
betonu, zabezpieczenie izolacja mineralng
jednosktadnikowa powierzchni przyczutku

kpl.

Analiza wlasna

Uzupetnienie ubytkéw elementow skrzydetek przy
moscie po wezesniejszym odkuciu ztuszezen, a takze
przedtuzenie skrzydetek w celu przeciwdziatania
podmywaniu skarp

kpl.




