5. Opis zastosowanych rozwigzan.

5.1  Oznakowania pionowe
Okreslenie wielkosci oznakowania pionowego

Projektowane w stalej organizacji ruchu znaki drogowe pionowe (ostrzegawcze,
zakazu 1 nakazu) przewiduje si¢ do wykonania jako odblaskowe w standardzie folii
pryzmatycznej, w grupie wielkosci znakdéw matych (M) z wyjatkiem znakéw A-7 i B-20,
ktére powinny by¢ wykonane w grupie wielkosci znakow $rednich (S). Natomiast znaki
drogowe (informacyjne, kierunku i miejscowosci) przewiduje sie do wykonania w grupie

wielkosci znakow Srednich (S).

Technika oznakowania

Dla zapewnienia dobrej postrzegalnosci i rozpoznawalnosci oznakowania pionowego,
co ma bezposredni wplyw na zapewnienie bezpiecznych warunkéw ruchu, niezbedne jest
stosowanie znakow o wilasciwej, znormalizowanej symbolice, zgodnej z obowigzujacymi
przepisami oraz ich wlasciwe ustawienie i ciggle utrzymanie.

Dla ulatwienia prowadzenia prac zwiazanych z prawidlowym stosowaniem i utrzymania

oznakowania pionowego, wybrane z zasad zebrano w ponizszych punktach:

- Barwy i odblaskowo§¢ znakoéw pionowych

Barwy znakéw, tablic, tabliczek 1 urzadzen bezpieczenstwa ruchu powinny
odpowiada¢ wzorom barw wg ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
W sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszezania na drogach”
(Dz. U. z2003r. Nr 220, poz. 2181 z pdzn. zm.)
Odwrotna strona tarczy znaku czy tabliczki, jezeli nie jest wykorzystana do umieszczenia
znaku dla jadacych z przeciwnego kierunku, powinna mie¢ barwe szarg i nie wolno na niej
umieszcza¢ jakichkolwiek napiséw czy rysunkéw. Na stronie tej nalezy natomiast umiescic
informacje okreglajgce: producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica
znaku, a takze miesigc i rok produkeji znaku.
Wszystkie konstrukcje wsporcze znakéw tj. stupki do znakéw oraz konstrukcje projektowane

ndywidualnie powinny mie¢ barwe szara.




= Symbole znakéw pionowych

Symbole na znakach (ich wielkos$¢, ksztalt oraz rozmieszczenie na tarczy znaku)
powinny odpowiada¢ wymaganiom ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach”

(Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181 z péZn. zm.)

- Liternictwo i stosowane napisy

Wszelkie napisy na znakach, tabliczkach do znakoéw oraz na tablicach umieszczonych
dla potrzeb ruchu drogowego wykonuje sie literami i cyframi odpowiadajacymi wzorom wg
.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach™ (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz.

2181 z pdzn. zm.)

- Technologia wykonania oznakowania pionowego

Znaki drogowe — wykonane z aluminium, ptaskie tarcze znakéw z krawedziami w ramie
aluminiowej, dodatkowo wzmocnione profilem aluminiowym.

Folia odblaskowa III generacji — zapewni widoczno$¢ znakéw dla wszystkich uczestnikow
ruchu.

Shipki — wykonane z rur ocynkowanych, sa dodatkowo zabezpieczone przez pomalowanie

metodg proszkows.

- Umieszczanie znakow

Znaki nalezy umieszcza¢ zgodnie z lokalizacjg okreslong na rysunkach nr 2 Planu
Sytuacyjnego Projektu Stalej Organizacji Ruchu drogi gminnej nr 109909 R,
stanowigcego integralng cze$¢ do niniejszego projektu, przy uwzglednianiu warunkow
zapewniajacych ich prawidtowa widoczno$¢ 1 mozliwosé prawidtowego ich odczytania przez
uzytkownikéw drogi, tj.: obecnos¢ obiektow budowlanych, drzew, krzewoéw, reklam,
urzgdzen w pasie drogowym, itp. mogacych wplywaé na zastanianie znakow.

Znaki nalezy mocowa¢ na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach do znakow
(metalowych o przekroju okraglym), ramach, wysiegnikach, konstrukcjach bramowych lub
indywidualnych konstrukcjach wykonanych z materiatéw trwatych. Shupki konstrukeji
Wsporczych powinny mie¢ przekro] kotowy lub eliptyczny. Nie dopuszcza sie tutaj




stosowania stupkow betonowych czy drzewa jako konstrukcji wsporczych. Dopuszcza si¢
natomiast (w uzasadnionych przypadkach) wykorzystanie — do bezposredniego mocowania
znakow lub do mocowania konstrukeji podtrzymujgcej znaki — latam, stupoéw trakcyjnych lub
shupow linii telekomunikacyjnych, masztéw sygnalizatoréw oraz Scian budynkow
i elementow konstrukeyjnych obiektéw inzynierskich.

W przypadkach koniecznosci zastosowania dwoch lub wigcej znakow na jednym
stupku czy wysiegniku, ze wzgledu na wystepujace warunki lokalne, zageszczenie
oznakowania, itp., dopuszcza sie takie ich umieszczenie zardwno w ukladzie poziomym lub
pionowym, ale pod nastepujacymi warunkami:

- lgczyé mozna tylko znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu i informacyjne (wg opisow
szczegotowych);

- w ukladzie pionowym znak podajacy wazniejszg tres¢ umieszcza sie wyzej, a w ukladzie
poziomym znak podajacy wazniejsza tres¢ blizej jezdni;

Tarcze znakoéw pionowych powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadie]
od osi jezdni. Odchylenie to powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni (znaki
odblaskowe). Jesli znaki umieszcza si¢ na tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy
skorygowaé zaleznie od wielko$ci promienia oraz jego kierunku.

Znaki 1 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, dla zapewnienia odpowiednio szybkiego ich
spostrzezenia i odczytania oraz umozliwienia podjecia wiasciwej reakeji, powinny by¢
widoczne dla kierujgcych pojazdami w kazdych warunkach atmosferycznych, zarowno
w dzien jak i w nocy.

Tabliczki do znakéw powinny mie¢ rodzaj powierzchni czotowej taki sam jak znaki, pod
ktérymi sg umieszczone.

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczaé tak, aby odlegtos¢ znaku od
krawedzi jezdni drogi byta nie mniejsza niz 0,50 m.

Znaki na ulicach, podobnie jak znaki na drogach z chodnikiem, nalezy umieszcza¢ tak,
aby odlegtosé znaku od krawedzi jezdni byla w odlegtosei 0,50 — 2,00 m.

W przypadku wystepowania szerokiego nasypu znaki mozna umieszcza¢ w koronie
drogi w odlegloscei nie wiekszej niz 5 m od krawedzi jezdni.

Wysokos¢ umieszezenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy)
oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznodci, ktéra nalezy
uwzglednié, jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt blisko ustawiony moze stanowi¢ istotng

przeszkode.
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6. Uwagi koncowe.

Projekt statej organizacji ruchu podlega zatwierdzeniu zgodnie Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz sprawowania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U.

72017 1., poz. 784).

7. Uzgodnienia i opinie. ‘
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IL. Czg¢$¢ rysunkowa:

. Plan orientacyjny drogi gminnej nr 109909 R relacji Markowa
E.acznik nr 3 k/GS — Huséw — Kamionka w skali 1: 20 000.
. Plan Sytuacyjny Projektu Stalej Organizacji Ruchu w skali 1:500

wraz z wystepujacym oznakowaniem.




Plan orientacyjny z zaznaczeniem drogi gminnej
nr 109909R relacji Markowa tacznik nr 3 k/GS -
Huséw - Kamionka, ktorej projekt do
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