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Opis techniczny

do projektu wykonawczego sieet-wodeetagowej+ kanalizacji sanitarnej wraz
z zasilaniem elektrycznym przepompowni §ciekow P1=P12,P15+P21i+Pz1+=Pz9-oraz kentenere-

wyechzestawow-hydrefoeroewyehZH-1+7ZH-7-dla miejscowosci Manasterz gmina Jawornik Polski.

1. Podstawa opracowania:

Podstawa opracowania sa nast¢pujace dokumenty:
— Umowa o prace projektowe z dnia 04.10.2006 r. pomigdzy Gmina Jawornik Polski
a Geokart — International Sp. z 0.0. w Rzeszowie ul. Wita Stwosza 44
— Mapy do celow projektowych opracowane na podstawie zaktualizowanych map zasadni-
czych, przyjetych do zasobu Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartogra-
ficznej w Przeworsku.
— Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wéjta Gminy Jawornik Pol-
ski,
— Decyzja o $srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia,
— Dokumentacja geotechniczna,
— Decyzja — Pozwolenie wodnoprawne,
— Protokot uzgodnienia z Zespotem Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej w Przeworsku,
— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1126
z pdzniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,
— Polskie Normy powotane w przepisach techniczno — budowlanych,

2. Charakterystyka obiektu budowlanego

2.1. Rodzaj obiektu budowlanego

Projektem objgta jest budowa sieet—wodeeiggowej i kanalizacji sanitarnej wraz
z zasilaniem elektrycznym przepompowni $ciekéw P1+P12,P15+P21 i-pempeownizagrodeowyeh

P10, P11 i P16 Pzl+Pz9—erazkentenerowyehzestawow-hydroforowyehZH-1+ZH-7 Jest to inwestycja, kto-

rej zadaniem jest uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej w gminie. Inwestycja ma row-
niez za zadanie rozwoj 1 poprawg infrastruktury wiejskie;j.

2.2. Cel pracowania

Celem budowy sieci wedﬁe kanahzacyjnej Jest

— ochrona czystosci wod powierzchniowych 1 podziemnych oraz ochrona ziemi poprzez za-
pewnienie odbioru $ciekOw sanitarnych przez oczyszczalnig a nast¢pnie ich oczyszczenie,
ochrona ziemi i powietrza na terenie gminy, ktore w zasadniczy sposob oddziatluje na otocze-
nie.

2.3. Lokalizacja obiektu budowlanego

W wyniku analizy istniejacego stanu zabudowy oraz wysokosciowego uksztattowania tere-

nu i wymagan technicznych dla budowy sieei-wedectagewej-oraz kanalizacji sanitarnej projek-
tuje si¢ uklad ei$nieniowy-dla-steei-wodeetagowej-oraz grawitacyjno - cisnieniowy dla kanaliza-

cji sanitarnej. Trasy projektowanych sieci wed-kan na terenie miejscowosci objgtej opracowa-
niem przebiega¢ beda obok istniejacej zabudowy przy granicach dziatek oraz
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w oerble 1 poboczach drog gmlnnych efaz—%élﬁuz—dfegi—wejewedziﬂej—t%—lzubhﬂ—P&e-

Z uwagi na uksztattowanie terenu zaprojektowano -1—9—przepompown1 Sciekow oznaczonych

P10,P11iPle na mapach-jake PP PH5—+P2t

Pz9: Pompownie umozliwia¢ beda transport $ciekow z mzszych poziomoéw terenu do gléwnych
kolektorow samtarnych

Przebieg trasy projektowanej sieci wg zalaczonych map.

2.4. Stan istniejqcy zagospodarowania terenu

Na terenie miejscowosci Manasterz nie funkcjonuje sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz brak
jest zbiorczej sieci wodociagowe;.

W zwiazku z brakiem w/w mediow mieszkancy zmuszeni sa do korzystania z istniejacych
zroédet wody (studnie kopane, wiercone) dla celéw spozywczych i gospodarczych.

Scieki odprowadzane sa do przydomowych szamb, zbiornikdw wybieralnych o réznej kon-
strukcji 1 jako$ci oraz bezposrednio do przydroznych rowow badz przepltywajacych ciekoéw
wodnych. Istniejace kanaty oraz urzadzenia oczyszczajace $cieki nie przedstawiaja wigkszych
warto$ci majacych na celu ochrong $rodowiska gruntowego i atmosferycznego. Taki stan sani-
tarny stanowi zagrozenie dla jakosci wod powierzchniowych 1 podziemnych.

Podsumowujac, w zakresie istniejacego uzbrojenia terenu na trasach projektowanej sieci wo-
dociagowej 1 kanalizacyjnej wystepuja krotkie odcinki kanalizacji sanitarnej zagrodowej oraz
lokalne przytacza wodociagowe, a takze sie¢ teletechniczna kablowa, elektryczna napowietrzna
1 kablowa.

2.4.1. Uksztaltowanie wysoko$ciowe

Uksztaltowanie terenu w miejscowosci objgtej opracowaniem jest znacznie zroznicowane —
teren wyniesiony jest od rz¢dnej 211,0 m do 329,0m, rdéznica wysokosci sigga zatem 118m.

2.4.2. Warunki gruntowe

Dla potrzeb projektu budowy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wykonano Dokumentacje
Geotechniczng, stanowiaca zatacznik do projektu architektoniczno — budowlanego.
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3.8. Pracewstepne
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4. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

4.1

Ogolne zamierzenia projektowe

Zgodnie z uksztattowaniem terenu zaprojektowano kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjna
z PVC-u z wydluzonym kielichem o $rednicy @34+5mm, 9250mm, @200mm;-3160mm zbiera-
jaca Scieki sanitarne z poszczegdlnych gospodarstw poprzez przykanaliki. Przewidziano takze
sieciowe przepompownie $ciekOw-eraz-pempewnie-zagrodowe.

Studzienki rewizyjne projektuje si¢ z rur z tworzywa sztucznego o $rednicy @¥425mm nie-
wlazowe do inspekcji z poziomu terenu. Trzony rur stanowia rury wznoszace wzmocnione Dla
umozliwienia kontroli z poziomu dna studzienki zastosowane zostana studzienki rewizyjne
z tworzywa sztucznego o srednicy @ 1000mm.

Przykrycie studzienek:

— Dn425mm - pokrywa teleskopowa,
— Dnl1000mm - wtazem zeliwnym klasy A15 na stozku zelbetowym,

Przewidziano 19 sieciowych przepompowni $ciekéw P1 + P12, P15 + P21 oraz 9 przepom-
powni zagrodowych Pz1 + Pz9 w zbiornikach wykonanych z polimerobetonu.

Zatozenia projektowe i parametry techniczne

kanaty grawitacyjne z rur PVC-u klasy S (typ SN8, sztywno$¢ obwodowa SDR34) ze
$cianka lita 1 wydtluzonym kielichem o $rednicy Dn315mm x 9,2mm, Dn250mm x
7,3mm; Dn200mm x 5,9mm; Dn160mm x 4,7mm. Rury te posiadaja pozytywna opinig
GIG dopuszczajaca do stosowania na terenach szkod gorniczych.

min. spadek na przytaczach 1,5%,

min. spadek na sieci 0,4%,

studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o $rednicy Dn425mm z rurami wznosza-
cymi karbowanymi o sztywnosci obwodowej SN 4 do inspekcji z terenu,

studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o $rednicy Dn1000mm do inspekcji

z dna studzienki, P10,

przepompownie 501ek0w ll}—Pé—P—l-—Pl 1 oraz P16 w Zblormkach z pohmerobetonu
01500mm P ¥ :

przewody tloczne z mr—PE—SO—PN%—SDRH—é—PEéO;é—Qmm—P@%%
PE140x8,3mm, PE160x9-5mm-erazPE200x19mm:
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4.2. Prace wstepne

Przed przystapieniem do budowy sieci kanalizacyjnej nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie
wskazanie reperéw roboczych oraz wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej z zaznaczeniem stu-
dzienek.

Nalezy takze dokona¢ przekopow kontrolnych w miejscach skrzyzowan proj. kanalizacji
z istniejacym uzbrojeniem w celu okreslenia rzednych ich posadowien pod nadzorem admini-
stratora istniejacych urzadzen.

4.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwiazane z budowa kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ rgcznie
w 30 % 1 mechanicznie w 70% w zaleznos$ci od uzbrojenia terenu zgodnie z PN-B-06050/1999
1 PN-B-10736/1999. W poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy roboty ziemne prowadzi¢ recznie
pod nadzorem administratora, operatora uzbrojenia.

Wykopy liniowe i jamiste w gruntach nawodnionych w zaleznosci od powierzchni wykopu
(gtebokosci) 1 charakteru gruntow projektuje si¢ umocni¢ wypraskami stalowymi badz grodzi-
cami GZ-4. Glgbokosci zgodnie z rysunkiem utozenie rur kanatowych (profilem podtuznym ka-
nalizacji).

Przy zblizeniach do budynkow lub przeszkod terenowych przewiduje si¢ wykonanie wyko-
pOw o $cianach pionowych umocnionych przez oszalowanie peine.

Przed rozpoczgciem robot wykopy jamiste zabezpieczy¢ Sciankami szczelnymi typu G62, na
glebokos¢ 2m ponizej planowanego wykopu. Majac na uwadze zmniejszenie naprezen we-
wngtrznych wystepujacych w $ciankach spowodowanych parciem czynnym gruntu zastosowac
nalezy rozpory z profili stalowych na gigbokosci 2m liczac od poziomu terenu. Nastepnie przy-
stapi¢ do obnizenia poziomu wody przy zastosowaniu igtofiltréw.

Jesli glebokos¢ wykopu osiagnie 1m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejs$cia (wejscie)
do wykopu. Odlegto$¢ pomigdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé
20m.

4.3.1. Przygotowanie podloza - podsypka

Zgodnie z wymaganiami zastosowane w projekcie rury przewodowe PVC i PE na projekto-
wanej sieci nalezy uktada¢ na stabilizowanym mechanicznie podtozu z piasku. W razie wysta-
pienia gruntdw nawodnionych praktyczniej bedzie zastosowaé podioze z drobnego zwiru
4-+-20mm réwniez ubijanego mechanicznie

Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke z  zaggszczonego  piasku
o grubo$ci 15cm, oraz wyksztaltci¢ tozysko pod rury. W przypadku wystgpowania wody grun-
towe] nalezy wykona¢ podsypke filtracyjna ze zwiru lub tlucznia grubosci min 0,50m,
a wode odprowadzi¢ poprzez pompowanie poza zakres robot.
Dno wykopu wyprofilowa¢ zgodnie z zaprojektowanym spadkiem. Budowg kanatlu nalezy pro-
wadzi¢ od jego najnizszego punktu.

Roboty ziemne przebiegajace w poboczu wykona¢ w wykopie wasko- przestrzennym.
W wykopie utozy¢ warstwe chudego betonu, nastgpnie podsypke zwirowo piaskowa i1 utozy¢
rurociag. Utozong rurg¢ obsypa¢ warstwa piasku gr. 30cm nastgpnie gruntem rodzimym zaggsz-
czajac wszystko warstwami 20 do 30cm. Na szeroko$ci pobocza wykona¢ utwardzenie materia-
fem kamiennym grubo$ci 20cm. Materiat kamienny odpowiednio zaggszczony nalezy dodatko-
wo skropi¢ dwukrotnie emulsja asfaltowa zasypujac grysem:

I — warstwa fr. 12-16 mm, II warstwa fr.5-8mm.
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Na odcinkach trasy projektowanego kolektora przecinajacego istniejace ciagi komunikacji
samochodowej i1 pieszej, niezbgdne jest ograniczenie ruchu oraz wykonanie objazdéw i ktadek
dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczy¢ 1 oznakowal tabliczkami informacyjnymi
1 znakami drogowymi.

Przy wykonywaniu wykopow nalezy zachowa¢ minimalne odleglo$ci poziome od:

. shupow telefonicznych - 1,5m
*  stlupdow energetycznych linii napowietrznych 0,4kV - 2,0m
*  stlupow energetycznych linii napowietrznych 15kV - 3,0m
. slupoéw energetycznych linii napowietrznych 110kV - 50m
*  kabli telefonicznych - 1,0m
*  kabli energetycznych - 1,0m
*  wodociagu - 1,5m
*  budynkow przy gleb. kanat. do 3m - 3,0m
*  budynkow przy gleb. kanat. do S5m - 50m
. Drzew - 2,0m

4.3.2. Odwodnienie wykopoéw

Do odwadniania wykopow przewidziano zastosowanie pomp spalinowych lub elektrycznych
z odprowadzeniem wody zgodnie ze spadkiem terenu na odlegto$¢ min. 10,0m od wykopu. Za-
wodnienie wykopow uzaleznione jest w bardzo duzym stopniu od opaddéw atmosferycznych.

4.4. Obiekty na sieci kanalizacyjnej

4.4.1. Przepompownie $ciekOw

Przewidziano pompownie §ciekéw zbiornikowe typu-—-WH-O; z pompami zatapialnymi pracu-
jacymi naprzemiennie. Zaprojektowane pompownie nie wymagaja strefy ochronnej. Zbiorniki
pompowni prefabrykowane z polimerobetonu o $rednicy Ba1200mm-eraz Dn1500mm.

Przepompownie wyposazone beda w pompy pracujace naprzemiennie — jedna pracuje a druga
w tym czasie jest schladzana, za§ w nastgpnym cyklu nastepuje zmiana kolejnosci pracy pomp.
W wypadku awarii jednej pompy, druga pompa automatycznie przejmuje jej zadanie i praca
przepompowni do czasu naprawy pompy uszkodzonej przebiega bez widocznych skutkoéw ze-
wngtrznych tej awarii.

Przepompownie beda montowane na podktadach betonowych z betonu B10 o wymiarach
2,0x2,0m i grubosci 0,15m na podtozu gruntowym.

Przytacza i linie zasilajace przepompowni §ciekéw zaprojektowano w oparciu o wydane
przez Rejonowy Zaktad Energetyczny w Przeworsku warunki przytaczenia. Warunki te sa za-
warte w opracowaniu Projekt Zagospodarowania Terenu jako zataczniki ar-8-de-33-

Wykonawca jest zobowigzany zaktualizowaé (uzyskaé¢ nowe) warunki zasilania dla projektowanych przepompowni $ciekow.

4.4.2. Rozwiazania konstrukcyjne

Opis rozwiazan dobranych pompowni zawarty jest w opracowaniu: Sieciowe i zagro-
dowe przepompownie Sciekow oraz zestawy hydroforowe dla miejscowosci Manasterz.
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4.4.3. Dane techniczne pompowni scieckow PH=+=P12-P15+P2 1 oraz Pzl +P=0

Zalozenia, wyniki obliczen oraz dane techniczne dobranych pompowni zawarte sa w
opracowaniu:
Sieciowe i zagrodowe przepompownie sciekow oraz zestawy hydroforowe dla miejscowosci
Manasterz.

Teren przeznaczony pod budowg przepompowni nalezy ogrodzi¢ siatka ocynkowana o $redni-
cy oczek 5,5cm, na stupkach z rur stalowych lub ksztattownikow ceownikowych. Wysokos$¢
ogrodzenia nie powinna by¢ mniejsza od 1,7m. Szeroko§¢ bramy wjazdowej jednostronnie
otwieranej - 4,0m.

Ogrodzony teren przepompowni nalezy wytozy¢ kostka brukowa. Wjazd do przepompowni
powinien zosta¢ utwardzony ttuczniem lub zwirem.

4.4.4. Studzienki rewizyjne

a) studzienki niewtazowe do inspekcji z poziomu terenu.

Zaprojektowano studzienki rewizyjne z trzonowaq rura karbowana Dn425mm niewtazowe do
inspekcji z poziomu terenu.

Elementy studzienek:
- Rury trzonowe
Rury trzonowe wykonane sa z PVC-u o sztywnosci obwodowej SN = 4kN/m2. Konstrukcja
rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym do zabudowy w
pionie, co utatwia wykonanie zaggszczenia wokot studzienki. Rury posiadaja mozliwos¢ szczel-
nego podlaczenia do nich rur kanalizacyjnych za pomoca wktadek ,,in situ” o $rednicach Dn110
i Dn160
- Kinety
Kinety wykonano jako elementy prefabrykowane, monolityczne wykonywane:
metoda wtrysku z PP (w zakresie $rednic Dn110 - Dn200 mm wtacznie) lub odlewane rotacyjnie
z PE (w zakresie $rednic Dn250 do Dn425). Kinety wyposazone w krocce kielichowe potacze-
niowe dla rur po stronie doptywow i odptywu.
- Rury teleskopowe
Rury teleskopowe z rury PVC-u ze $cianka lita o wysokiej trwatosci, o wymiarze w §wietle
>400 mm, umozliwiajace dostep sprzetu eksploatacyjnego, odporne na szeroki zakres temperatur
wystepujacych podczas wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montazu
1 eksploatacji, odporne na obciazenia dynamiczne od ruchu.
Potaczenie rury teleskopowej z wlazem roztaczne - na zaczepy — konstrukcja wptywajaca na
trwalo$¢ rozwiazania, odporne na obcigzenia dynamiczne oraz zmiany sezonowe temperatury.
- Zwienczenia
Zwienczenia studzienek w klasie B125 1 D400 teleskopowe o konstrukeji ,,ptywajacej” — po-
wigzane z konstrukcja podloza, nie przenoszace obciazen na trzon studzienki i jej podtaczenia,
wlazy/wpusty wykonane z zeliwa szarego.

b) studzienki wiazowe do inspekcji z poziomu dna studzienki.

Do kontroli z poziomu dna studzienki przewidziano studzienki o budowie modutowe;j
Dn1000mm wykonane z elementoéw prefabrykowanych z PE.
Konstrukcja $cianek zebrowana na catej wysokosci w celu usztywnienia 1 zabezpieczenia
przed wyporem wod gruntowych oraz niszczacymi sitami b¢dacymi wyboczenia na wysokosci.
Prawidtowa prace studzienki zapewnia wykonanie montazu $ci§le wg. instrukcji dostarczo-
nej przez producenta. Srednica wewnetrzna wejécia do stozka 600 mm.

14
GEOKART - INTERNATIONAL spotka z o.o.
35-113 Rzeszow ul. Wita Stwosza 44


Magdalena Ślęzak
Przekreślenie


Projekt Wykonawczy — Sie¢ wodociqgowa oraz kanalizacja sanitarna wraz z zasilaniem elektzl;%cznym hydroforni i przepompowni

sciekow dla miejscowosci Manasterz, gm. Jawornik Polski, woj. podkarpackie

- Kinety

Kinety wyposazone sa w zintegrowane krdocce kielichowe potaczeniowe dla rur po stronie
doptywoéw 1 odptywu w wersji standardowej lub nastawnej. Krocce kielichowe nastawne zinte-
growane z kineta 1 w zakresie $rednic kré¢céw do 315mm wiacznie powinny umozliwia¢ zmiang
kierunku ustawienia +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie.

- Zwienczenia

Zwienczenia studzienek o konstrukcji ,,ptywajacej” sktadaja si¢ z wlazu zeliwnego klasy A15
opartego na zelbetowym pier§cieniu odcigzajacym — powiazane z konstrukcja podtoza, nie prze-
noszace obciazen na trzon studzienki i jej podtaczenia.

4.5. Roboty montazowe

Montaz rur

Rury kanalizacyjne PVC mozna montowa¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jed-
nakze z uwagi na zmniejszona elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢
wykonywac polaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Odnosi si¢ to w szczegdlnosci do
taczenia elementéw z PVC z elementami z innych materiatow.

Spos6b montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacja techniczna. Opuszczanie i1 uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odby-
wac dopiero po przygotowaniu podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga mie¢
uszkodzen, oraz zabezpieczyc¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknig¢¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

Uktadanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie. Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ na
przygotowanym podtozu. Podloze profiluje si¢ w miarg uktadania przewodu, a grunt z podtoza
wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czgsci przewodu poprzez zaggszczenie po jego obu
stronach. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwagg na to, aby osie faczonych odcinkow przewodu po-
krywatly sig.

Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dlugosci w co naj-
mniej 1/4 jego obwodu. Ztacza powinny pozosta¢ odstonigte, z pozostawieniem wystarczajace]
wolnej przestrzeni po obu stronach polaczenia, do czasu przeprowadzenia proby na szczelnosé
przewodu.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlano - montazowych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP
glownie dotyczacych prowadzenia robdt w rejonie wystgpowania sieci elektro-energetycznych
oraz gazowych. Nalezy opracowaé szczegdOtowy harmonogram wylaczen sieci elektro-
energetycznych 1 uzgodni¢ go z RE - dotyczy to odcinkow gdzie odleglo$¢ migdzy sprzgtem bu-
dowlano-montazowym a linig elektro-energetyczna jest mniejsza od wymaganej przepisami.

Kolizje 7 obiektami terenowymi

Teren wzdluz projektowanej sieci wodociagowej oraz kanalizacyjnej jest uzbrojony w na-
powietrzne linie elektryczne i telefoniczne, kable elektryczne i telefoniczne, sieci gazowa, ruro-
ciagi wodociagowe, kanaty sanitarne oraz budynki mieszkalne 1 gospodarcze.

Istniejace uzbrojenie zabezpieczone bgdzie zgodnie z obowiazujacymi przepisami w nastg-
pujacy sposob:
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5.1. Linie elektryczne, kable elektryczne

W miejscach kolizji prace ziemne wykona¢ r¢cznie, a w przypadku stosowania sprz¢tu me-
chanicznego, nalezy dokona¢ wylaczenia pradu w uzgodnieniu z RE. Na istniejacych kablach
energetycznych stosowa¢ rury ochronne dwudzielne @75mm typu AROT o dlugosci 3,0m.
Zgodnie z obowiazujacymi aktualnie normami PN/E-05125 1 PN-98/E-05100-1 nalezy:

- w miejscu skrzyzowania na kable natozy¢ rury ochronne dwudzielne i przed zasypaniem
zgtosi¢ do odbioru technicznego,

- zachowa¢ odlegtos¢ projektowanej kanalizacji od stupdéw energetycznych tj. min. 2 m od
stupow niskiego napigcia i min. 5 m od stacji TRAFO i stupow linii 15 kV,

- roboty ziemne zwiazane z realizacja obiektu nalezy prowadzi¢ zachowujac wymogi
PN/E-05125 oraz przepisow dotyczacych bezpieczenstwa pracy w poblizu czynnych urzadzen
energetycznych,

- powiadomi¢ Rejon Energetyczny o przystapieniu do rob6t ziemnych, oraz uzgodnié spra-
wy organizacyjne zwigzane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w poblizu czynnych urza-
dzen energetycznych,

- w przypadku zerwania (uszkodzenia) kabla nalezy natychmiast przerwaé pracg, zabezpie-
czy¢ wykop przed dostgpem 0sob postronnych i zawiadomi¢ RE.

5.2, Linie telekomunikacyjne

W miejscach rozkopow istniejace kable zabezpiecza¢ rura dwudzielna @75mm typu AROT
o dhugosci 3,0m. W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty prowadzi¢
w odleglosci 2,0m.

5.3. Gazociqgi

W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji z istniejacymi gazociagami nalezy kana-
lizacje zabezpieczy¢ rurami ochronnymi si¢gajacymi po 2m na obie strony skrzyzowania liczac
w kierunku prostopadtym od konca rury do gazociagu zgodnie z PN- 91/4-34501.

Konce rury ochronnej nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa. Na odcinku kanalizacji w ru-
rze ochronnej nie moze wystapic taczenie rur kanalizacyjnych .

Wzdhuz gazociagu nalezy wybraé grunt do glebokosci 20-30cm nad jego gdérna $cianka na
szeroko$¢ rowna co najmniej srednicy gazociagu i dlugosci po 10,0 m po obu stronach skrzy-
zowania mierzac wzdtuz wodociagu oraz zasypa¢ warstwa przepuszczalng (zwir lub piasek) na
wysokos¢ 0,4 - 0,5 m nad gorna krawedz gazociagu, a gorna uzupetniajaca warstwe winien sta-
nowi¢ zdjety uprzednio grunt rodzimy.

W  miejscach skrzyzowan projektowanego wodociagu z gazociagami S$rednio-
1 niskopre¢znymi zachowa¢ odlegtos¢ w pionie 0,15m.

Kat skrzyzowania kanalizacji z gazociagami nie powinien by mniejszy niz 60°.

Przewod kanalizacyjny powinien by¢ oznaczony przy pomocy shupkoéw znacznikowych
z tabliczkami informacyjnymi, umieszczonych nad rura ochronng po obu stronach gazociagu.

W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji z siecia gazowa wysokopr¢zna prace
ziemne wykona¢ recznie, pod nadzorem uzytkownika sieci. Rury ochronne PE o odpowiednich
$rednicach (zgodnie z opisem na planach sytuacyjnych i profilach podtuznych) i o dlugosci 20m
zaktada¢ na projektowanej sieci kanalizacyjnej, odcinek kanalizacji po 15m od miejsca skrzyzo-
wania wykona¢ z rury PE.

Skrzyzowania wodociagu z siecia gazowa nie wymagaja zabezpieczenia.
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5.4. Ogrodzenia

Na trasie projektowanej kanalizacji wystgpuje szereg ogrodzen, ktére na czas budowy
w razie potrzeby nalezy rozebra¢. Koszt ewentualnej rozbidrki ogrodzen nalezy przewidzieé
W opinii terenowo — prawne;j.

5.5. Skrzyzowania z drogami o nawierzchni asfaltowej — droga wojewodzka nr 835, drogi powia-
towe oraz drogi gminne

Przejsécia poprzeczne siecia wodociagowa 1 kanalizacyjna pod droga wojewo6dzka oraz dro-
gami powiatowymi wykona¢ metoda przewiertu w rurach ochronnych stalowych prostopadle do
osi drogi. Srednice rur ochronnych jak na sytuacji i profilach.

Rury ochronne zaizolowa¢ powtloka izolacyjna. Rury przewodowe spoczywaja w rurach
ochronnych na ptozach systemu Raci wykonane z polietylenu niskocisnieniowego F/6. Plozy te
zapewniaja centryczne umieszczenie rur przewodowych w rurze ochronnej. Konce rur ochron-
nych uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

Alternatywnym rozwiazaniem moze by¢ zamontowanie rury ochronnej stalowej metoda
przepychu prasa hydrauliczna. Nalezy zwraca¢ uwage na osiowe prowadzenie rury ochronnej
i zachowanie rz¢dnych wysokosciowych (wg projektu budowlanego).

Komore¢ przewiertowa o wymiarach 5,0x3,0m nalezy wykona¢ w obudowie ze $cianki
szczelnej stalowej GZ4 rozpartej rama z ceownikow [260. Na obudowie komor wykonaé barier-
ki ochronne i drabing zejSciowa. W dnie komory wykona¢ korek o grubosci 0,2m z betonu klasy
B20. W rogu komory wykona¢ studzienke z kregéw betonowych @¥50cm do odpompowania
wody gruntowej 1 opadowej. Poziom wod gruntowych w miejscu projektowanego przejscia za-
lezy od opadéw atmosferycznych. Komor¢ kontrolna (po przeciwnej stronie drogi) o wymiarach
3,0x3,0m projektuje si¢ wykonac i zabezpieczy¢ w taki sam sposob jak komorg przewiertowa.

Miejsce przekroczenia drogi oznakowac po obu stronach przy stopie skarpy stlupkami beto-
nowymi 12x18x120 cm z pomalowaniem gtéwki stupka — pasa o szerokosci 20 cm farba olejna —
niebieska dla wodociagu — brazowa dla kanalizacji.

Na odcinkach posadowienia sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej w korpusie drogi powia-
towej, inwestor wykona na calej szerokos$ci jezdni na odcinku posadowienia, plus po Sm w obie
strony naktadke bitumiczna o grubosci nie mniejszej niz Scm.

Przed rozpoczgciem robdt Inwestor obowiazany jest do uzyskania pozwolenia od zarzadcy
drogi z okresleniem szczegdtowych warunkow przekroczenia.

5.6. Skrzyzowania z drogami o nawierzchni utwardzonej

Przejscia pod drogami utwardzonymi nalezy wykona¢ przeciskiem hydraulicznym w rurze
ochronnej stalowej izolowanej antykorozyjnie o dtugosci i $rednicy wg rysunkow szczegoto-
wych.

Z uwagi na uzbrojenie podziemne nalezy dokona¢ odkrywki istniejacego uzbrojenia przed
rozpoczegciem prac.

Przejscia pod drogami gruntowymi nalezy wykona¢ rozkopem w rurze ochronnej stalowe;.

Wolna przestrzen miedzy rura ostonowa a przewodowa powinna by¢ zabezpieczona przed
dostaniem si¢ do jej wnetrza wody.

Przed rozpoczgciem robot nalezy wykonac¢ ktadki dla pieszych oraz zabezpieczenie jezdni.
Miejsce wykonywania rob6t nalezy oznakowac i o$wietli¢ w nocy.

Na przejscia pod drogami projektuje si¢ rury przewodowe klasy S.
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Po zakonczeniu robot miejsca przekroczen drogi oznakowane zostana stupkami (po dwa dla
kazdego przekroczenia) betonowymi usytuowanymi 0,5m od krawedzi skarp pomalowanymi w
kolorze brazu dla kanalizacji oraz w kolorze niebieskim dla wodociagu.

5.7.  Przekroczenia rzeki Mleczki oraz potoku Husowka

Z uwagi na uniknigcie szkdd powstatych w miejscu przekroczenia siecia wodociagowa
i kanalizacyjna oraz dla ochrony same;j sieci, a takze uwzgledniajac walory srodowiskowe przej-
$cia pod potokami zostana wykonane metoda bezwykopowa, czyli za pomoca przewiertu stero-
wanego.

Przewiert sterowany rozpoczyna si¢ z powierzchni gruntu w miejscu, gdzie ma by¢ utozona
dana instalacja. Jest on wykonywany przy pomocy specjalnej gtowicy sterujacej prowadzonej
zerdziami wiertnicy w kierunku zaprojektowanego punktu wyjscia. Odwiert pilotazowy wykonu-
je si¢ po uprzednio zaplanowanej trasie. W glowicy pilotazowe] umieszczona jest sonda-
nadajnik, co daje mozliwos¢ doktadnego jej lokalizowania i sterowania przewiertem. Podczas
wiercenia podawana jest pluczka bentonitowa, ktérej zadaniem jest m.in. transport urobku
z otworu, stabilizacja wykonanego tunelu oraz chtodzenie narz¢dzia wiercacego. Wszystkie prze-
szkody takie, jak: korzenie drzew, fundamenty, kable, kanalizacja, zostaja ominigte i gtowica pi-
lotazowa trafia doktadnie do zaplanowanego celu. Chcac uzyska¢ okreslong $rednicg¢ otworu,
w miejsce glowicy pilotazowej montuje si¢ specjalna glowice rozwiercajaca i wraz z obrotem
wciagajac ja po wytyczonej trasie poszerzamy odwiert pilotazowy. Bezposrednio za glowice
rozwiercajaca montujemy element, ktéry ma by¢ przeciagany. Cata operacja odbywa si¢ bez za-
ktocen dzigki ptuczce zmniejszajacej wspdiczynnik tarcia. Ptuczka wiertnicza transportuje uro-
bek do wykopoéw, a po stgzeniu wzmacnia tunel. Sklada si¢ ona z bentonitu i wody
w proporcji dopasowanej do rodzaju gruntu.

Odleglos¢ dna potoku do gory rury ostonowej powinna wynosi¢ min 1,5 m.
Rura ostonowa posiada wyprowadzony rurociag sygnalizacyjny na poziom terenu w skrzynce
ulicznej, dla prowadzenia okresowej kontroli szczelno$ci rury przewodowej pod ciekiem wod-
nym. Usuwanie awarii moze si¢ odbywaé przez wyciagnigcie rury przewodowej. Koniec rury
ostonowej jest wyprowadzony 1,5 m od brzegu koryta. Usuwanie awarii jest w peini bezpieczne
dla wod cieku. W zwiazku z zaproponowana metoda przejscia nie jest wymagane ubezpieczenie
skarp brzegowych oraz dna.

5.8. Skrzyzowania z ciekami wodnymi

Skrzyzowania z rowami suchymi i przy matej ilosci wody nalezy wykona¢ metoda rozkopu
w rurze ochronnej PVC. Minimalna glgboko$¢ posadowienia rury ochronnej ponizej rz¢dne;j
rzeczywistego (nie zamulonego) dna rowu musi wynosi¢ by¢ zgodna z warunkami, ktore zosta-
na wydane przez RZGW.

Konce rury zakonczy¢ szczelnym korkiem, uszczelni¢ pianka poliuretanowa. Uszczelnienie
wykona¢ obustronnie na dlugosci 0,20m. Wprowadzenie rur kanatowych do rury ochronnej-
ostonowej nalezy dokona¢ na ptozach podporowo-$lizgowych, przymocowanych na state do ru-
ry przy pomocy obejm.

Po dokonaniu przekroczenia nalezy naprawi¢ ewentualne uszkodzenia juz istniejacych ubez-
pieczen brzegow. Teren przywroci¢ do pierwotnego stanu, wlacznie z obsianiem trawa. Ponadto
przywroci¢ do stanu pierwotnego geometri¢ cieku oraz jego zabezpieczenia,
w przypadku ubezpieczen trwatych na dnie 1 skarpach cieku odbudowe wykona¢ przy uzyciu
materiatéw takich samych jak zastosowano pierwotnie.

Miejsca przekroczen trwale oznakowaé w terenie stupkami betonowymi wkopanymi przy
gornych krawedziach obu skarp, prostopadle do osi prowadzonego przewodu kanalizacyjnego.
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W celu udokumentowania wykonanego przekroczenia, powykonawczo zaleca si¢ wykonanie
jego profilu podtuznego.
Zaleca si¢ wykonanie przekroczenie cieku w okresie nizowkowym, przy niskich stanach
waod.
5.9. Budynki

Przed rozpoczgciem robdt nalezy dokonaé oceny stanu technicznego budynkéw potozonych w
odlegtosci mniejszej od 15,0m.

5.10. Drzewostan

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew na trasie projektowanej sieci wod-kan.

6. Proba szczelnosci
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6.2. Siec¢ kanalizacji sanitarnej

Probe szczelnosci oraz odbidr kanatu grawitacyjnego wykonaé zgodnie z PN-92/B-10735
,Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze”. Podstawowa proba na szczel-
nos$¢ rurociagu jest proba na eksfiltracj¢ przy okres§lonym ci$nieniu wody wewnatrz przewodu.
Probe na eksfiltracje przeprowadza si¢ w pierwszej kolejnosci. Probe przeprowadza si¢ odcin-
kami, co 50m pomigdzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki rewizyjne umozliwiaja zejécia
na poziom kanaléw i1 zamknigcia ich za pomoca tymczasowych zamkni¢¢ mechanicznych - kor-
ki lub pneumatycznych - worki, dla napetnienia przewodu woda
1 dokonania proby szczelnosci.

Zaleca si¢ przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla przewodéw z rur kanatowych
z PVC, osobno dla studzienek rewizyjnych wykonanych z betonu. Przygotowania do proby
szczelno$ci rurociagu rozpoczynaja si¢ juz przy uktadaniu, polegaja na zestabilizowaniu prze-
wodu przez wykonanie obsypki 1 przynajmniej cze¢sciowego przykrycia min. 20 cm ponad
wierzch rury. Ztacza kielichowe rurociagu zaréwno na rurach jak i na potaczeniach ze studzien-
kami 1 przytaczami, pozostawia si¢ nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka przewo-
du - facznie z przytaczami i inne ksztattki z otworami, musza by¢ na okres proby zakorkowane 1
zabezpieczone podparciem. Urzadzenia do zamykania (na okres proby badania kanatléw) musza
by¢ wyposazone w kroéce z zaworami dla:

— doprowadzenia wody,

— oproznienia rurociagu z wody po probie,
— odpowietrzenia,

— wylaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wodg do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie
ze zbiornika otwartego na powierzchni terenu.

Uwaga:

W zadnym wypadku nie wolno dokonywaé bezposredniego potaczenia wlotu do kanatu
z przewodami cisnieniowymi dostawy wody. Napelnienie przewodu przeprowadza si¢ powoli
ze studzienkami od dotu kanalu. Odpowietrzenie kanalu dokonuje si¢ przez najwyzszy jego
punkt. Czas napetnienia odcinka przewodu nie powinien by¢ krotszy od 1 godz. dla spokojnego
napetnienia i odpowietrzenia przewodu do pomiaru cis$nienia.

7. Zasypywanie wykopow

Po pozytywnej probie szczelnosci prowadzi¢ zasyp z jednoczesnym usuwaniem deskowania. Za-

syp kanatu w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej na wysokosci 40cm ponad wierzch przewodu

- pozostatego zasypu do powierzchni projektowanego terenu.

- na terenach utwardzonych oraz w pasie drogowym stopien zaggszczenia gruntu przyjac jak dla
robot drogowych. Na pozostatych terenach (taki, pola) stopien zageszczenia przyjac 1,0 w skali
Proctora.

- po zakonczeniu robot obszar objety wykopem nalezy obsia¢ trawa.

8. Monitoring sieci wodociggoweil kanalizacyjnej

- Na etapie budowy roboty powinny by¢ raportowane.

- Na etapie eksploatacji konieczna jest okresowa kontrola urzadzen hydrefernii-przepompowni
1 calej sieci kanalizacyjnej i—wedeeiagowej. Przepompownie $ciekdéw wyposazone zostang
w sterowniki mikroprocesorowe oraz modem GSM, dajace mozliwo$¢ wysytania komunika-
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tow SMS 1 e-mail pod wybrane numery telefonéw komédrkowych. - powiadamianie eksploata-
tora o wystapieniu awarii.

9. Uwagi koncowe

- Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien powiadomi¢ uzytkownikoOw uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego w rejonie projektowanej sieci wodociagowej o terminie rozpo-
czecia robot, oraz zlecenie nadzoru w czasie ich realizacji.

- W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robdt na uzbrojenie nie zinwentaryzowane
nalezy w/w uzbrojenie zabezpieczy¢, zinwentaryzowac i powiadomi¢ operatora.

- W rejonie zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi prace
wykonywac recznie.

- Przy przebiegu rownoleglym projektowanych przylaczy energetycznych do przepompowni
z istniejacymi gazociagami zachowac¢ odlegto$¢ min 1m.

- Przy przebiegu rownoleglym projektowanego wodociagu i sieci kanalizacyjnej z gazociagami
nisko- 1 wysokopreznymi zachowac¢ odlegtos¢ pozioma 1,5m

- Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bgdace pod na-

pigciem i grozace porazeniem.

o i T

- Przy skrzyzowaniu sieci kanalizacyjnej z istniejacym gazociagiem, zastosowa¢ rury ochron-
ne, si¢gajace po 2m na obie strony skrzyzowania liczac w kierunku prostopadtym od konca
rury do gazociagu.

W . . , . . - ) L dredni
i) I ) ]3 < o] ]I,,j ! 'gE,IS. e g e

- Zachowa¢ odlegto$¢ min. Im od istniejacych znakéw geodezyjnych, prace reczne w poblizu
punktéw wykonywac recznie nie naruszajac ich lokalizacji.

- Catos¢ robot zwiazanych z budowa kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z Polskimi Nor-
mami i instrukcjami montazu producentdw materialow i urzadzen.

opracowanie:
mgr inz. Stawomir Karwat
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