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L. CZESC OPISOWA - branza sanitarna

Opis techniczny P10, P11, P16
do projektu archltektomczno budowlanego 51e01owych przepompowm s01ekow PI=Bi2;

ZH—I——ZH—# dla miejscowosci Manasterz gmina J awormk Polsk1

1. Podstawa opracowania:

Podstawa opracowania sa nastgpujace dokumenty:

— Umowa o prace projektowe z dnia 04.10.2006 r. pomiedzy Gmina Jawornik Polski
a Geokart — International Sp. z 0.0. w Rzeszowie ul. Wita Stwosza 44

— Mapy do celéw projektowych opracowane na podstawie zaktualizowanych map zasadni-
czych, przyjetych do zasobu Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
1 Kartograficznej w Przeworsku.

— Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wojta Gminy Jawornik
Polski,

— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia,

— Dokumentacja geotechniczna,

— Decyzja — Pozwolenie wodnoprawne,

— Protokét uzgodnienia z  Zespotem Uzgodnienia Dokumentacji  Projektowe;j
w Przeworsku,

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1126
z pozniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,

— Polskie Normy powotane w przepisach techniczno — budowlanych,

2. Charakterystyka obiektu budowlanego

2.1. Rodzaj obiektu budowlanego

P10, P11, P16
PrOJektem oquta jest budowa smmowych przepompowm sciekow P—l——P—l—2—P—1§~—P—2—}

HA+~ZH-7 wraz z zasﬂamem elektrycznym tych obiektow w miejscowosci Manasterz

2.2. Cel pracowania

Celem budowy przepompowni jest przerzut scieckow z nizszych poziomow terenu do
uktadu grawitacyjnego projektowanej sieci a nastgpnie do oczyszczalni $ciekow
w Manasterzu.

2.3. Lokalizacja obiektu budowlanego

W wyniku analizy istniejacego stanu zabudowy oraz wysokos$ciowego uksztattowania
terenu 1 wymagan technicznych zaprojektowano dla kanalizacji sanitarnej uktad sieci grawi-
tacyjno — cisnieniowy z 49 3ieciowymi przepompowniami $ciekow: P1+P12, P15+P21 eraz

; . : . Dotipeg
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Zafewr}e przepompownie smekow j-alel—zes%aw—y—h-yd-fefefewe zlokalizowane bgda w
miejscach umozliwiajacych dojazd do tych urzadzen.

2.4.  Uksztattowanie wysokosciowe

Uksztattowanie terenu w miejscowosci objetej opracowaniem jest znacznie zroznicowane
— teren wyniesiony jest od rzednej 211,0 m do 329 ,0m, r6znica wysokosci sigga zatem 118m.

2.5. Warunki gruntowe

Dla potrzeb projektu budowy sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni $ciekdw wykonano
Dokumentacj¢ Geotechniczna, stanowiaca zalacznik do projektu.

3. Przepompownie sieciowe P1=Pl12, Pl15-P2]

3.1. Schemat transportu sciekow projektowanymi pompowniami

Scieki sanitarne transportowane beda siecia kanalizacyjna z obszaru Manasterza oraz
Zagorza 1 Hadli Szklarskich do oczyszczalni $ciekow zlokalizowanej w pdtnocnej czegsci
Manasterza.

Rozmieszczenie przepompowni sieciowych P4+P12-—P15+-P21 oraz wilaczenia kanalizacji

7Lagdrza+Hadli-Szldarskieh przedstawiono na ponizszym schemacie.

Oczyszczalnia sciekow
w Manasterzu
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3.2. Rozwiqzania konstrukcyjne przepompowni sieciowych

Przewidziano pompownie §ciekéw zbiornikowe typu-WHEO; z pompami zatapialnymi pra-
cujacymi naprzemiennie. Zaprojektowane pompownie nie wymagaja strefy ochronnej.
Zbiorniki pompowni prefabrykowane z polimerobetonu o S$rednicy Pa—200mm eraz
Dn1500mm.

Przepompownie wyposazone beda w pompy pracujace naprzemiennie — jedna pracuje a
druga w tym czasie jest schtadzana, za§ w nastgpnym cyklu nastgpuje zmiana kolejnosci pra-
cy pomp. W wypadku awarii jednej pompy, druga pompa automatycznie przejmuje jej zada-
nie 1 praca przepompowni do czasu naprawy pompy uszkodzonej przebiega bez widocznych
skutkow zewnetrznych tej awarii.

- Zbiorniki przepompowni

Zbiorniki destarezane-przezfirme-WH-O-POLSIA stanowia komory prefabrykowane.

Obudowa zbiornika pompowni to szczelna komora z dnem, pokrywa i wtazem. Dostarczane
obudowy wykonywane sa z nast¢pujacych materiatow:

- polimerobeton

- kregi betonowe z betonu B45

- laminat
Ptaszcz komory pompowni wykonany z polimerobetonu stanowi konstrukcj¢ monolityczna
o $rednicy +600;1200, 1500 1ab20600 mm.

Zbiorniki wykonane z polimerobetonu charakteryzuja si¢ bardzo dobrymi wiasciwosciami
wytrzymato$ciowymi i duza odpornoscia chemiczng na agresywne media, szczegdlnie na
srodowisko kwasne (pH 1-10).

Zbiorniki z polimerobetonu konstruowane sa z trzech podstawowych prefabrykatow:

- plyty denne;,
- kregu o odpowiedniej wysokosci
- pokrywy.

Potaczenie elementéw obudowy ze soba wykonuje si¢ poprzez ich sklejenie przy uzyciu
klejow epoksydowych, otrzymujac w ten sposob catkowicie szczelna komorg monolityczna.
Zbiorniki z polimerobetonu do wysokosci 6000 mm dostarczane sa na plac budowy jako
monolit, natomiast powyzej tej wysokosci klejenie elementoéw zbiornika wykonuje si¢ w
odpowiednio przygotowanym wczesniej podtozu.

Podstawowe wyposazenie zbiornika:

— podstawa do montazu pomp, zeliwna, DN 80/2RK (SB)
— przewody hydrauliczne, Dn 150, material: stal nierdzewna
— Rura tloczna, kolano, zwezka, wywijka nierdzewna

— kolnierz aluminiowy

— zasuwa z pokrgttem "ESCO"-Danfoess

— zawor zwrotny kulowy “SOCEA"Danfess

— prowadnice rurowe nierdzewne

— podchwyt drabinkowy na zewnatrz zbiornika

— lancuch pompy nierdzewny 2szt.

— drabinka zlazowa aluminiowa

— uszczelka

— deflektor ze stali nierdzewne;j
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1 kominek wentylacyjny PVC 110

Sruby polaczeniowe ze stali nierdzewnej

elektrody, kolki, silikon itp.

potaczenie rurociagu ttocznego RK - kotnierz/PE

prefabrykacja, montaz na obiekcie

wlaz aluminiowy (nieprzejezdny) o wymiarach 1000 x 700 do zbiornika ¢ 1500.

Dodatkowe wyposazenie zbiornika:

zawor ptuczacy - mozliwo$¢ podpiecia wody do zlacza z poziomu terenu
dodatkowa belka do zamocowania goérnego lub posredniego tacznika prowadnic

Obudowa pompowni Sciekow (polimerobetonowa) Ba1200mm—+ Dn 1500mm

wykonana z polimerobetonu o parametrach technicznych

wytrzymato$¢ na Sciskanie 90-120 N/mm?2,

wytrzymato$¢ na zginanie 18-20 N/mm?2,

odpornos¢ chemiczna (pH 1-10),

gestose 2,3 g/em3.

posiada aprobate techniczna lub znak CE ,

dno komory jest wyprofilowane tak, aby nie osadzatly si¢ w zadnym jego miejscu pia-
sek i zawiesiny (max. 0,5:1, min. 1:1),

obudowa monolityczna do wysokosci 6000 mm (niezebrowana), a przy wigkszej wy-
sokos$ci elementy obudowy taczone sa ze soba przy uzyciu specjalnego kleju epoksy-
dowego,

otwory pod rurociagi i przejscia kablowe sa wykonane jako szczelne,

srednica obudowy zapewnia mozliwos¢ swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia
wewngtrznego pompowni

Pompy

Pompy WAEO-TP8O,-TP100,TP150 charakteryzuja sig:

wykonane sa ze stali nierdzewnej i poliuretanu dzigki czemu maja mata wagg co
znacznie utatwia eksploatacje pompowni

ptaszcz chlodzacy w standardzie umozliwia prace pompy przy wynurzonym silniku
co znacznie "wyptyca" zbiornik pompowni.

w standardzie wykonane sg jako antywybuchowe.

Wyposazenie pompy:

gorny tacznik prowadnic

czujniki termiczne PTC ( zimne termistory )
przekaznik do przetwornikow MMS
czujnik wilgoci z 10 metrowym kablem
przekaznik do czujnika NIV-100/S.

Tablica sterownicza

Tablica sterownicza umieszczona jest w szafce z utwardzonego poliwinduru lub innych
tworzyw przeznaczona jest do wkopania obok przepompowni.
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Uklad przeznaczony jest do (bezobstugowego) przepompowywania $ciekdw ze zbiornikow
1 studzienek. Obstuga polega tylko na okresowych przegladach konserwacyjnych oraz na
reakcje w razie wystapienia awarii. Uktad automatyki awarie sygnalizuje za pomoca
zintegrowanego buczka z lampa ostrzegawcza.

Pompy pracuja na przemiennie co 10 godz. doliczajac czas postoju.

“Poziom roboczy” - pracuje tylko jedna pompa (zmiana co 10 godz.). Jezeli jedna z pomp
uszkodzi sig, do pracy automatycznie wchodzi pompa druga. Zostaje przy tym wilaczona sy-
gnalizacja alarmowa akustyczno-§wietlna, aby obsluga mogta sprawdzi¢ przyczyng awarii.
W przypadku jezeli jedna pompa nie bedzie mogta poradzi¢ sobie z duza iloscia Sciekow 1
zadziata ptywak “

»Wysoki poziom “ (przelanie) - do pracy wilaczy si¢ druga pompa, zataczy si¢ takze
sygnalizacja awarii. I bedzie pracowa¢ do momentu obnizenia poziomu, uktad przechodzi do
normalnej pracy. System pompowy zabezpieczony jest przed praca na sucho (suchobieg)

przez ptywak

“Niski poziom” - zadziatanie tego ptywaka uniemozliwia uruchomienie pomp.

Pompy mozna uruchomi¢ r¢cznie za pomoca przetacznika “PRACA NA REKE” dajacemu
zezwolenie pracy re¢cznej, oraz przetaczeniu przetacznikdéw “Reczne zalaczenie pompy nr 17
(lub nr 2), pod warunkiem ze poziom jest powyzej minimalnego.

(13

Wyposazenie podstawowe tablicy sterowniczej

— wylacznik gtowny,

— wylacznik ré6znicowo — pradowy,

— czujniki zaniku faz,

— zabezpieczenie zwarciowe i przeciazeniowe silnikoéw pomp,
— przyciski sterowania r¢cznego z lampkami sygnalizacyjnymi,
— lampki sygnalizacyjne pracy i awarii pomp i zasilania,

— lampka alarmowa zewngtrzna,

— liczniki czasu pracy,

— zabezpieczenie przed suchobiegiem,

— obudowa z tworzywa z fundamentem,

— pomiar poziomu $ciekoOw — ptywaki 3 szt.

Wyposazenie dodatkowe

modut GSM _ gpjecie w system monitoringu eksploatatora
— przylaczenie agregatu
Jezeli w wyposazeniu jest modut GSM - szafa zawiera grzatke z termoregulatorem,
przepigciowke, zasilanie awaryjne.

Pompowni¢ nalezy dostarczy¢ jako kompletne, monolityczne urzadzenie wykonane
w warunkach stabilnej produkcji na hali producenta. Na budowie dopuszcza si¢ jedynie
montaz szafy sterowniczej, systemu wentylacji oraz zapuszczenie pompy.

wszystkie elementy stalowe w zbiorniku (podest roboczy, prowadnice, drabinki i inne)

nalezy wykonac ze stali nierdzewnej 1.4404 EN
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3.3.  Wyniki obliczen oraz dane techniczne dobranych pompowni

e Tabela zbiorcza niektorych parametrow dobranych pompowni

Rzeczywista | Rzeczywista wy- | Srednica zbior- | Wysoko$¢ cal-
Lp. Nazwa M.O ¢ zna- wydajnos¢ | sokos$¢ podnosze- | nika pompowni | kowita zbiornika
pompy MOROWA | pompyQ, | niapompyH, D,, H,

kW [Us] [m] [mm] [m]
Pt A4 156 374 19;6 15 9
P2 FA 044N 1650 353 123 15 538
P3 FA 1051 W 35 342 37 15 679
P4 FA-08.64E 255 18:6 9 +5 557
Ps FA-08-64E 75 18:6 49 +5 684
P6 FA-0822E | 6,90=225 58 854 12 2588
P7 FA0843E | 220375 49 73 5 448
Pg FA0843E | 220375 14;6 655 15 410
P9 FA0843E | 220375 159 133 5 457
P10 FAOSS2E 3,5 14,3 5,1 1,5 7,07
P11 FAOSS2E 3,5 14,1 10,7 1,5 3,92
P12 FA0822E | 6,90=225 557 52 12 3,94
P15 FA0843E | 220375 55 20:2 12 3,92
P16 FA0843E | 2,20+ 3,75 15,3 15,3 1,5 5,11
P17 FA08-43E | 220375 57 182 12 47+
P18 FA0822E | 6,90=225 53 HA4 12 4,95
P19 FA0843E | 220375 59 14;0 12 3,98
P20 FA0843E | 220375 5:4 24:0 12 296
P2 FA0843E | 220375 56 +4:2 12 3,61
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* Dane techniczne pompowni P10

Dane techniczne pompy

- nazwa pompy
- liczba pomp
- waga
- rodzaj ustawienia pompy
- typ silnika
- dodatek uszczelnienia K lub silnik EX
- obroty silnika
- moc znamionowa
- Srednica wirnika
- wolny przelot pompy
- typ podstawy
- typ kabla zasilajacego
- Srednica kabla
- dfugosc kabla
- typ podtgczenia
Zalozenia do obliczenia przepompowni
- maksymalny godzinowy naptyw Sciekow
- obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia
- rzeczywista wydajnos¢ pomp(y)
- rzeczywista wysoko$¢ podnoszenia pomp(y)
- minimalna wysoko$¢ zalania pompy
- dopuszczalna liczba wtgczen pompy w ciggu 1 godziny
- liczba pomp roboczych
- Srednica przewodow w przepompowni
- predkoS¢ przeptywu w przewodach przepompowni
- rzedna terenu
- rzedna dna najnizszego przewodu grawitacyjnego
- Srednica
- rzedna osi przewodu ttocznego
- Srednica zewnetrzna przewodu ttocznego na trasie
- Srednica zewnetrzna rury w stosunku do grubo$ci
Scianek rury
- predkosc¢ przeptywu w przewodzie ttocznym na trasie
- Srednica zbiornika
Wyniki obliczen
- retencja komory zbiornika
- wysoko$c¢ robocza
- WysokoSc¢ catkowita zbiornika
Przy petnym naplywie $ciekow
- czas napetniania zbiornika
- czas oprozniania zbiornika
- ilo$¢ cykli (na godzine)
Przy 50 % obliczeniowego napiywu
- czas napetniania zbiornika
- czas oprozniania zbiornika
- ilo$¢ cykli (na godzine)

FA 08.52E

2

73kg

BA - mokra

T 17-4/8H

T 17-4/8H

1450 1/min

3,50 kW

@ 130 mm

80 mm

DN 100/2RK (SB)
HO7RN-F 7G1,5 mm?

D17 mm

10m

Direct

Qs =14,21/sek
H0b| = 5,0 m

Q, =14,3I/sek
Ho = 51m
Hmin = 638 mm
Zmax = 15 godz™
nr =1

D =100mm
V =1,82m/s
Rz, =237,20m

RZ40p = 231,62 M
Daop = 250,00 mm

Rz; =235,70 m
Dy =140 mm
SDR =17
Vi=1,20 m/s
Dy=15m
V,=0,86 m?
H,=0,49 m
H.=7,07 m
Q=142 1/s

thap = 1,01 min
topr = 143,29 min
Nmaxr = 0,42godz”

Qs=711s
thap = 2,02 min
topr = 1,99 min

Nmaxr = 14,97 godz™
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e Rysunek przepompowni P10

wysokos¢ zbiornika: 7,07 m
1000 x 700 materiat zbiornika: polimerobeton
< > typ: nieprzejezdny
0,10 m rzedna ptyty przepompowni 237,30 m
o000m || E=-=====-- rzedna terenu 237,20 m
rzedna osi krééca kablowego PVCd110
-0,60 m Dn 17 mm 236,60 m
Prowadnice
rzedna osi kré¢ca przewodu ttocznego
-1,50 m - Dn 140 mm 235,70 m
(]
przewody tloczne w przepompowni
Dn 100 mm
-5,18 m 232,02 m
rzedna dna przewodu grawitacyjnego
-5,58 m Deflektor o Dn 250 mm 231,62 m
-5,63 m rzedna poziomu "Alarm gorny" 231,57 m
-5,68 m rzedna poziomu 'START' 231,52 m
6,17 m rzedna poziomu 'STOP' 231,03 m
-6,22 m rzedna poziomu 'Alarm dolny' 230,98 m
Iloé¢| Pompa: FA 08.52W 1450 obr
Cr‘ I pomp| Silnik: T 17-4/8H 3,50 kw
( ot 2| Kable: HOZRN-F 7G1,5 mm?2 10 m
Shelly L |
s [
-6,85 m 155 e rzedna dna zbiornika 230,35 m
-6,97 mi \ rzedna podtoza ( dna wykopu ) 230,23 m
- 1,5m
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* Dane techniczne pompowni P11

Dane techniczne pompy

- nazwa pompy

- liczba pomp

- waga

- rodzaj ustawienia pompy

- typ silnika

- dodatek uszczelnienia K lub silnik EX

- obroty silnika

- moc znamionowa

- Srednica wirnika

- wolny przelot pompy

- typ podstawy

- typ kabla zasilajgcego

- Srednica kabla

- dfugos$¢ kabla

- typ podigczenia

Zatozenia do obliczenia przepompowni

- maksymalny godzinowy naptyw $ciekéw

- obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia

- rzeczywista wydajno$¢ pomp(y)

- rzeczywista wysoko$¢ podnoszenia pomp(y)

- minimalna wysoko$¢ zalania pompy

- dopuszczalna liczba wtgczen pompy w ciggu 1 godziny

- liczba pomp roboczych

- Srednica przewodow w przepompowni

- predkosc¢ przeptywu w przewodach przepompowni

- rzedna terenu

- rzedna dna najnizszego przewodu grawitacyjnego
- Srednica

- rzedna osi przewodu ttocznego
- Srednica zewnetrzna przewodu ttocznego na trasie
- Srednica zewnetrzna rury w stosunku do grubosci

Scianek rury

- predkos¢ przeptywu w przewodzie tfocznym na trasie

- Srednica zbiornika

Wyniki obliczen

- retencja komory zbiornika

- wysokosc¢ robocza

- WysokosS¢ catkowita zbiornika

Przy petnym napfywie sciekow

- czas napetniania zbiornika

- czas oprozniania zbiornika

- ilo$¢ cykli (na godzine)

Przy 50 % obliczeniowego naptywu

- czas napetniania zbiornika

- czas oprozniania zbiornika

- ilo$¢ cykli (na godzine)

FA 08.52E

2

73kg

BA - mokra

T 17-4/8H

T 17-4/8H

1450 1/min

3,50 kW

@ 130 mm

80 mm

DN 100/2RK (SB)
HO7RN-F 7G1,5 mm?

D17 mm

10 m

Direct

Qs =14,0l/sek
H0b| = 10,6 m
Q, =14,11/sek
Ho = 10,7m
Hmin = 638 mm
Zmax = 15 godz™
nr =1

D =100 mm
V =1,80m/s
Rz, =238,30m

RZg0p= 235,89 m
Dgop = 250,00 mm

Rz ,=236,80 m
Dy =140 mm
SDR =17
Vy=1,18 m/s
Dzb = 1,5 m
V,=0,85m?
H,=0,48 m
H.=3,92m
Q;=14,01/s

thap = 1,01 min
topr = 141,28 min
Nmax = 0,42godz”

Q,=7,01/s
thap = 2,02 min
topr = 1,99 min

Nmax = 14,97 godz™
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* Rysunek przepompowni P11

wysokos¢ zbiornika: 3,92 m
witaz 1000 x 700 materiat zbiornika: polimerobeton
0,12 m rzedna ptyty przepompowni 238,42 m
0,00m|l] [E====-==--- rzedna terenu 238,30 m
rzedna osi kré¢ca kablowego
-0,60 m Dn 50 mm 237,70 m
Prowadnice
rzedna osi kré¢ca przewodu ttocznego
[-] Dn 140 mm 236,80 m
przewody ttoczne w przepompowni
Dn 100 mm
236,34 m
B
rzedna dna przewodu grawitacyjnego
-2,41'm Deflektory” |_| Dn 250 mm 235,89 m
-2,46'm rzedna poziomu "Alarm gérny" 235,84 m
=2,54'm rzedna poziomu 'START' 235,79 m
=2,99:m rzedna poziomu 'STOP' 235,31 m
-3,04 m rzedna poziomu 'Alarm dolny' 235,26 m
Iloé¢| Pompa: FA 08.52W 1450 obr
(Tf\% pomp| Silnik: T17-4/8H 3,50 kw
&Lﬂ 2| Kable: HO7ZRN-F 7G1,5 mm?2 10 m
f\i D= rzedna dna zbiornika 234,62 m
rzedna podtoza ( dna wykopu ) 234,50 m
. 1,5m
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¢ Dane techniczne pompowni P16

Dane techniczne pompy

- nazwa pompy

- liczba pomp

- waga

- rodzaj ustawienia pompy

- typ silnika

- dodatek uszczelnienia K lub silnik EX

- obroty silnika

- moc znamionowa

- Srednica wirnika

- wolny przelot pompy

- typ podstawy

- typ kabla zasilajgcego

- Srednica kabla

- dtugosc kabla

- typ podtgczenia

Zatozenia do obliczenia przepompowni

- maksymalny godzinowy naptyw Sciekow

- obliczeniowa wysokoS¢ podnoszenia

- rzeczywista wydajno$c¢ pomp(y)

- rzeczywista wysokoSc¢ podnoszenia pomp(y)

- minimalna wysoko$¢ zalania pompy

- dopuszczalna liczba wigczen pompy w ciggu 1 godziny

- liczba pomp roboczych

- Srednica przewodow w przepompowni

- predkosc przeptywu w przewodach przepompowni

- rzedna terenu

- rzedna dna najnizszego przewodu grawitacyjnego
- Srednica

- rzedna osi przewodu ttocznego
- Srednica zewnetrzna przewodu ttocznego na trasie
- Srednica zewnetrzna rury w stosunku do gruboSci

Scianek rury

- predkosc przeptywu w przewodzie ttocznym na trasie

- Srednica zbiornika

Wyniki obliczen

- retencja komory zbiornika

- Wysokosc¢ robocza

- wysokosc¢ catkowita zbiornika

Przy petnym naptywie sciekéw

- czas napetniania zbiornika

- czas oprozniania zbiornika

- iloS¢ cykli (na godzine)

Przy 50 % obliczeniowego naptywu

- czas napetniania zbiornika

- czas oprozniania zbiornika

- iloS¢ cykli (na godzine)

FA 08.43E

2

56 kg

BA - mokra

T 13-2/12H

T 13K

2900 1/min

2,20 KW — 3,75kW
@ 136 mm

70 mm

DN 80/2RK (SB)
HO7RN-F 7G1,5 mm?

@17 mm

10m

Direct

Qs = 15,2 I/sek
Hoot =152 m
Q, = 15,3 I/sek
Hp = 153 m
Hmin = 583 mm
Zmax = 15 godz™
nr =1

D =100mm
V =195m/s
Rz, =226,00m
RZg0p = 222,38 m
Daop =250 mm
RZH = 224,50 m
Dﬂ =140 mm
SDR =17

Vﬂ = 1,28 m/s
Dp=15m

V., =0,92m’

H =052m

H: = 511m
Qs =1521/s

tap = 1,01 min
toor = 153,31 min
Nmaxr = 0,39 godz™

Q =761
tap = 2,02 min
toor = 1,99 min

Nmaxr =14,97 godz”
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¢ Rysunek przepompowni P16

wysokos¢ zbiornika: 511 m
wtaz 1000 x 700 materiat zbiornika: polimerobeton
0,12.m rzedna ptyty przepompowni 226,12 m
0,00m||] [E=====-=-- rzedna terenu 226,00 m
rzedna osi kré¢ca kablowego
-0,60 m Dn 50 mm 225,40 m
Prowadnice
rzedna osi kré¢ca przewodu ttocznego
[-] Dn 140 mm 224,50 m
przewody ttoczne w przepompowni
Dn 100 mm
222,83 m
e
rzedna dna przewodu grawitacyjnego
=362 Deflektor|” |, Dn 250 mm 222,38 m
-3,67 m rzedna poziomu "Alarm gérny" 222,33 m
=B A T rzedna poziomu 'START' 222,28 m
-4,24 m rzedna poziomu 'STOP' 221,76 m
-4,29 m rzedna poziomu 'Alarm dolny' 221,71 m
Iloé¢| Pompa: FA 08.43E 2900 obr
rf\g pomp| Silnik: T 13-2/12H 2,20 kW - 3,75 kW
LA 2| Kable: HOZRN-F_7G1,5 mm? 10 m
[ o S rzedna dna zbiornika 221,13 m
rzedna podtoza ( dna wykopu ) 221,01 m
| 1,5m
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I1. CZESC OPISOWA — branza elektryczna

6. Przedmiot projektu

o o ‘ . P10, P11, P16
Zasilanie elektryczne sieciowych przepompowni $ciekow Pi+P12; PI5+-P21

ZHA+ZH-—7F wmi

7. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania sa nastgpujace dokumenty:
— zlecenie inwestora : Gmina Jawornik Polski
— techniczne warunki przytaczenia dla:

P10 — nr 4899/RE09/2007
P11- nr 4900/RE09/2007
P12+ 4901/REQ9L007
P15—nr4905/RE09/2007
P16 — nr 4906/RE09/2007

Pz4—nr4915/RE09/2007 UWAGA! Wykonawca na etapie realizacji umowy
zobligowany jest wystapi¢ o aktualizacje/nowe warunki
Pr7—rr00477RE002007 zasilania dla przepompowni P10, P11, P16.

wydane przez OS Przeworsk.
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Magdalena Ślęzak
Przekreślenie

Magdalena Ślęzak
Przekreślenie

Magdalena Ślęzak
Tekst maszynowy
P10, P11, P16

Magdalena Ślęzak
Przekreślenie

Magdalena Ślęzak
Przekreślenie

Magdalena Ślęzak
Przekreślenie

Magdalena Ślęzak
Przekreślenie

Magdalena Ślęzak
Tekst maszynowy
UWAGA! Wykonawca na etapie realizacji umowy zobligowany jest wystąpić o aktualizację/nowe warunki zasilania dla przepompowni P10, P11, P16.

Magdalena Ślęzak
Wiersz

Magdalena Ślęzak
Wiersz

Magdalena Ślęzak
Wiersz
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8. Dane techniczne

210m
190m
szt
—bednarka-eeynkewana30x4 - 30m
2m
3m
9m
357t

* 9

;

S

fpeviiis

FEERELEE

-przewdd-AsXSa-4x2Smm?2 —S4m
—kabel YAKY 4x25mm2 —+6m
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e Pompownia P10

- kabel YAKY 4x 25mm2 -45m
- row kablowy 0,4x0,8 m -30m
- zhacze licznikowe ZL-1a - lszt.
- bednarka ocynkowana 30x4 -30m
-pret stalowy fi 16 - 12m
-rura BE 50 - 3m
-rura PCV DVK 75 -3m

- odgromniki zaworowe GXO-Leves5/660-1+ - 3 szt.

* Pompownia P11

- kabel YAKY 4x 25mm2 - 166m
- row kablowy 0,4x0,8 m - 150m
- zkacze licznikowe ZL-1a - lszt.
- bednarka ocynkowana 30x4 -30m
- pret stalowy fi 16 - 12m
-rura BE 50 - 3m
- rura PCV DVK 75 -3m
- odgromniki zaworowe GXO-Leves5/660-1+ - 3 szt.
* Pompewnia P12
—przewdd-AsXSH-4x25mm?2 —152m
—kabel YAKY-4x25mm2 —t6m
—ré6wlkablowy-0;4x0,8-m —2m
—zhaeze Hezntkowe A1 —szt
—bednarka-ocynkowana30x4 —30-m
—pretstalowy-fi16 —12m
—ura—BE-S0 —3m
* Pompewnia P15
—*kabel YAKY-4x25mm2 —38m
—réwkablowy-0;4x0:8-m —24m
—zhyeze Hezntkowe A1 —lszt
—bednarka-oecynkowana30x4 —30-m
—pretstalowy-fi16 —2m
—ura—BE-S0 —3m
—rara PEV-DVITS —3m
—rara PEV-VATS —6m

e Pompownia P16

- kabel YAKY 4x 25mm?2 -210m
- row kablowy 0,4x0,8 m - 195m
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- zkacze licznikowe ZL-1a - lszt.
- bednarka ocynkowana 30x4 -30m
- pret stalowy fi 16 - 12m
-rura BE 50 - 3m
- rura PCV DVK 75 - 6m
- odgromniki zaworowe GXO-Leves5/660-+ - 3 szt.

eEH I

ST

ST
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9. Opis zasilania
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e Pompownia P10

Projektowana przepompownig $Sciekéw P-10 nalezy zasili¢ kablem YAKY 4 x 25mm2 o
dtugosci 45m z  istniejacego stupa nr 29 linii napowietrznej stacji transformatorowej Ma-
nasterz 10.

Kabel wprowadzi¢ do projektowanego zlacza licznikowego ZL-la usytuowanego przy
rozdzielnicy pompowni.

Zasilanie rozdzielni sterowniczej pompowni niskiego napigcia wykona¢ przewodami YKY
5x6 mm?2.

W ztaczu licznikowym zastosowac zabezpieczenia przedlicznikowe typu S303 C 20 A.

Na stupie nr 29 nalezy zainstalowa¢ odgromniki zaworowe GXo Lovos 5/660-1 i wyko-

na¢ uziemienie ,ktérego warto$¢ nie moze przekroczy¢ 10 Q2 .

* Pompownia P11

Projektowana przepompowni¢ $ciekéw P-11 nalezy zasili¢ kablem YAKY 4 x 25mm?2 o
dlugosci 166m z istniejacego stupa nr 19 linii napowietrznej stacji transformatorowej Ma-
nasterz 10.

Kabel wprowadzi¢ do projektowanego zlacza licznikowego ZL-la usytuowanego przy
rozdzielnicy pompowni.

Zasilanie rozdzielni sterowniczej pompowni niskiego napigcia wykona¢ przewodami YKY
5x6 mm?2.

W ztaczu licznikowym zastosowaé zabezpieczenia przedlicznikowe typu S303 C 20 A.

Na stupie nr 19 nalezy zainstalowa¢ odgromniki zaworowe GXo Lovos 5/660-1 i wyko-

na¢ uziemienie ,ktérego warto$¢ nie moze przekroczy¢ 10 Q2 .
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e Pompownia P16

Projektowana przepompownig $ciekéw P-16 nalezy zasili¢ kablem YAKY 4 x 25mm2 o
dtugosci 210m z istniejacego stupa nr 21 linii napowietrznej stacji transformatorowej Ma-
nasterz 7.

Kabel wprowadzi¢ do projektowanego zlacza licznikowego ZL-la usytuowanego przy
rozdzielnicy pompowni.

Zasilanie rozdzielni sterowniczej pompowni niskiego napig¢cia wykona¢ przewodami YKY
5x6 mm?2.

W zlaczu licznikowym zastosowac zabezpieczenia przedlicznikowe typu S303 C 20 A.

Na stupie nr 21 nalezy zainstalowa¢ odgromniki zaworowe GXo Lovos 5/660-1 i wyko-

na¢ uziemienie ,ktoérego warto$¢ nie moze przekroczy¢ 10 Q.

GEOKART - INTERNATIONAL spotka z o.o. 314
35-113 Rzeszow ul. Wita Stwosza 44


Magdalena Ślęzak
Przekreślenie

Magdalena Ślęzak
Przekreślenie


Projekt Architektoniczno-Budowlany — Sieciowe i zagrodowe przepompownie Sciekow oraz zestawy hydroforowe dla miejsco-
wosci Manasterz, gm. Jawornik Polski, woj. podkarpackie

GEOKART - INTERNATIONAL spotka z o.o.
35-113 Rzeszow ul. Wita Stwosza 44 315


Magdalena Ślęzak
Przekreślenie

Magdalena Ślęzak
Przekreślenie


Projekt Architektoniczno-Budowlany — Sieciowe i zagrodowe przepompownie Sciekow oraz zestawy hydroforowe dla miejsco-
wosci Manasterz, gm. Jawornik Polski, woj. podkarpackie

GEOKART - INTERNATIONAL spotka z o.o.
35-113 Rzeszow ul. Wita Stwosza 44 316


Magdalena Ślęzak
Przekreślenie

Magdalena Ślęzak
Przekreślenie


Projekt Architektoniczno-Budowlany — Sieciowe i zagrodowe przepompownie Sciekow oraz zestawy hydroforowe dla miejsco-
wosci Manasterz, gm. Jawornik Polski, woj. podkarpackie

GEOKART - INTERNATIONAL spotka z o.o.
35-113 Rzeszow ul. Wita Stwosza 44 317


Magdalena Ślęzak
Przekreślenie

Magdalena Ślęzak
Przekreślenie


Projekt Architektoniczno-Budowlany — Sieciowe i zagrodowe przepompownie Sciekow oraz zestawy hydroforowe dla miejsco-
wosci Manasterz, gm. Jawornik Polski, woj. podkarpackie

GEOKART - INTERNATIONAL spotka z o.o.
35-113 Rzeszow ul. Wita Stwosza 44 318


Magdalena Ślęzak
Przekreślenie

Magdalena Ślęzak
Przekreślenie


Projekt Architektoniczno-Budowlany — Sieciowe i zagrodowe pnzegom ownie Sciekow oraz zestawy hydroforowe dla miejsco-
wosci Manasterz, gm. Jawornik Polski, woj. podkarpackie

10. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ na glebokosci 0,7m na podsypie z piasku 2x10 cm 1 przykry¢ folia
ostrzegawcza koloru niebieskiego .

Kable i trasg¢ oznakowaé w terenie zgodnie z przepisami .Przy skrzyzowaniach z drogami
innymi urzadzeniami podziemnymi kable chroni¢ rurami DVK 75 AROTA.

11. Pomiar energii , instalacja wewnetrzna

Czg$¢ pomiarowa wyposazona jest licznik energii czynnej 3-fazowy 1 taryfowy zabez-
pieczenie przedlicznikowe typu:

$363-C50A—dla Pk

$303-C40-A—dlaP2;

S 303 C 20 A —dla P3;P6; P9, P10, P11, P13, P16, PH7P26;

Zasilanie pomp z rozdzielni sterowniczej pompownithydrefernt .

12. Ochrona od porazien

Dla uzyskania ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej projektuje si¢ zastosowanie
wylacznikow réznicowo - pradowych o pradzie znamionowym In=63A, czulo$ci
IA n=30mA w rozdzielni niskiego  napigcia . Wszystkie czeSci przewodzace
dostepne nalezy przytaczy¢ do przewodow ochronnych PE

Rezystancja uziemienia szyny wyrownawczej nie moze by¢ wigksza niz :

Nalezy wykona¢ uziemienie dodatkowe przewodu zerowego ztaczu licznikowym.
Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 30 om.
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13. Uwagi

- przed przystapieniem do prac zapoznac¢ si¢ z uzgodnieniami
- cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z PBUE.

opracowanie:
Jerzy Krol
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