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OPIS
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEKROCZENIA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 835 LUBLIN-
PRZEWORSK-GRABOWNICA STARZENSKA
SIECIA WODOCIAGOWA, KANALIZACYJNA ORAZ KANALEM
ZRZUTOWYM SCIEKOW OCZYSZCZONYCH W M. MANASTERZ
GMINA JAWORNIK POLSKI

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa przekroczen drogi wojewodzkiej Nr 835 Lublin -

Przeworsk - Grabownica Starzenska (dziatki Nr ewid. -2679;—2678/2,—2678#1, 3162) siecig
-wodociggows;,- kanalizacyjng -oraz—kanalem—zrzutowym—Seiekéw—oezyszezonryeh- w  m.

Manasterz, gmina Jawornik Polski, powiat przeworski, wojewddztwo podkarpackie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa spisana pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Materiaty wyjSciowe

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (M.T. i G.M. )
z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.
U. 2012 poz. z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie M.T. i G.M. w sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 14.05.1999 z pdzniejszymi
Zmianami,

Ustawa z dnia 25.07.2008 r. 0 zmianie ustawy 0 szczegoélnych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z poZniejszymi zmianami,

Ustawa z 07.07.1994 Dz. U. nr 156 — Prawo Budowlane z p&zniejszymi zmianami.

Decyzja Nr 29.P.2016 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydana przez Wojta Gminy
Jawornik Polski dnia 28-10-2016 r.

Mapa do cel6w projektowych.

Opinia geotechniczna (archiwalna) wykonana dla potrzeb budowy chodnika w m. Manasterz

. CEL OPRACOWANIA

Projekt Budowlany jest zatgcznikiem do Whniosku o wydanie pozwolenia na budowe

przekroczen drogi wojewddzkiej Nr 835 (DW) — zgodnie z ustawa.

Realizacja tej inwestycji na pozwoli kompleksowe rozwigzanie zaepatrzenia—niejscowoser

—Manasterz—w—wode—oraz odprowadzenie Sciekbw komunalnych -wraz—z—edprewadzeniem—
ciekd el KiMieczka
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4. KOLEJNOSC REALIZACJI INWESTYCJI

Budowa przekroczeh DW polegaé bedzie na:

. wytyczeniu zakresu robdt,
. wykonaniu przewiertu z rurg ostonowa i przewodowa dla poszczegoélnych sieci,
. wykonanie robdt wykonczeniowych — uporzadkowanie terenu do stanu

istniejgcego przed robotami.

5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren otaczajgcy miejsca przekroczen DW sieciami to rozproszona zabudowa
zagrodowa, tereny uzytkowane rolniczo oraz droga wojewddzka Nr 835 Lublin - Przeworsk -
Grabownica Starzenska, pofozony jest w m. Manasterz, gmina Jawornik Polski, powiat
przeworski. Istniejgca droga wojewddzka posiada nastepujace parametry techniczne:

e klasa drog -,G”,

o przekrgj - drogowy,

e szerokos¢ jezdni - 5,00 - 5,50m,

e ilo$¢ paséw ruchu -2,

¢ predkos$c¢ projektowa - 90 km/h,

e kategoria ruchu -KR -3,

e glebokos¢ przemarzania gruntu - h,=1,00 m,

e grupa nosnosci podtoza -G-3

e dopuszczalne obcigzenie osi - 100 kN/oS,

e obustronne pobocza gruntowe -2x0,50-2,00 m,

¢ odwodnienie powierzchniowe do istniejacych obustronnych rowéw przydroznych.

W sasiedztwie przysziej inwestycji wystepuje istniejgca infrastruktura techniczna:
o kablowe i napowietrzne sieci teletechniczne,
o kablowe i napowietrzne sieci energetyczne nN,
¢ sie¢ gazowa,
¢ |lokalna sie¢ wodociggowa.

Teren przylegly do inwestycji bedzie nadal uzytkowany w dotychczasowy sposob.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1. Ogdline zamierzenia projektowe
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Sieé kanalizacyjna

Zgodnie z uksztattowaniem terenu zaprojektowano kanalizacje sanitarng grawitacyjng
z rur PVC typu SN12 o $rednicy Dn300mm, Dn250mm, Dn200mm, Dn160 zbierajgca scieki
sanitarne z poszczegoOlnych gospodarstw poprzez przykanaliki. Przewidziano takze 19

przepompowni Sciekow P1+P12, P15+21 oraz 7 minipompowni zagrodowych i Pz1+Pz7.

Studzienki rewizyjne projektuje sie z rur z tworzywa PP-b (polipropylen) o Srednicy

Dn400mm. Dla umozliwienia kontroli z poziomu dna studzienki zastosowane zostang

studzienki rewizyjne o Srednicy Dn1000m.

6.2. Rozwigzania projektowe — przekroczenia drogi wojewodzkiej

Zaprojektowano nastepujgce przekroczenia drogi wojewodzkiej nr 835:
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M10 — w km 168+129 siecig kanalizacyjng ciSnieniowg PE140,
I ecial " : : : ,

PrzejScia poprzeczne pod DW siecig—wodeciggewsa, kanalizacja tloczna, kanalizacjg
grawitaeyjng—oraz—kanalem—zrzutowym—Seiekow—eczyszezenyeh wykona¢ metoda przewiertu

w rurach ochronnych stalowych prostopadle do osi drogi. Srednice rur ochronnych zostaty

opisane na profilach przekroczen DW, wykonanych w skali 1:100.

Rury ochronne zaizolowa¢ powtoka izolacyjng. Rury przewodowe spoczywajg
w rurach ochronnych na ptozach systemu ,Raci” wykonanych z polietylenu niskocisnieniowego
F/6. Plozy te zapewniaja centryczne umieszczenie rur przewodowych w rurze ochronnej.

Konce rur ochronnych uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

Alternatywnym rozwigzaniem moze by¢ zamontowanie rury ochronnej stalowej
metodg przepychu prasa hydrauliczng. Nalezy zwraca¢ uwage na osiowe prowadzenie rury

ochronnej i zachowanie rzednych Wysokosciowych (wg projektu budowlanego).

Komory przewiertowe o wymiarach jak na rysunkach przekroczen oraz na planach
zagospodarowania nalezy wykona¢ w obudowie ze Scianki szczelnej stalowej GZ4 rozpartej
ramg z ceownikow C260. Na obudowie komor wykonac barierki ochronne i drabine zejSciowa.

W dnie komory wykonac korek o grubosci 0,2m z betonu klasy B20.

Nadzory i Projektowanie Budownictwa Ladowego Stanistaw Salabura ul. Danilewicza 17 37-500 Jarostaw tel. 693-550-199 6


Magdalena Ślęzak
Przekreślenie

Magdalena Ślęzak
Przekreślenie

Magdalena Ślęzak
Prostokąt

Magdalena Ślęzak
Przekreślenie

Magdalena Ślęzak
Przekreślenie


PROJEKT BUDOWLANY

W rogu komory wykonac studzienke z kregéw betonowych g50cm do odpompowania
wody gruntowej i opadowej. Poziom wdd gruntowych w miejscu projektowanego przejscia
zalezy od opadéw atmosferycznych. Komory kontrolne (po przeciwnej stronie drogi)
o wymiarach pokazanych na rysunkach projektuje sie wykonac i zabezpieczy¢ w taki sam

sposoéb jak komory przewiertowe.

Miejsca przekroczenia drogi oznakowac po obu stronach przy stopie skarpy stupkami

betonowymi 12x18x120 cm z pomalowaniem gtowki stupka - pasa o szerokosci 20 cm farbg
olejng —niebieskg-dla-wedeceiggu— brazowa dla kanalizaciji.
Uwaga:

Przed przystgpieniem do wykonywania robét, Wykonawca winien powiadomic
administratora uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robét, wraz ze zleceniem
nadzoru w czasie ich prowadzenia. Po dokonaniu podwiertu i przeprowadzeniu rury
przewodowej pozostate odcinki sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi
w normie branzowej BN-83/883 6-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze”. W poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy roboty ziemne prowadzi¢

recznie pod nadzorem administratora.

6.3. Urzadzenia uzbrojenia terenu

Planowana inwestycja nie wymaga przebudowy ani zabezpieczenia istniejace]
infrastruktury technicznej w rejonie planowanych przekroczenh ze wzgledu na fakt wykonywania
stalowych rur ochronnych na projektowanych sieciach.

6.4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z archiwalng Opinig geotechniczng oraz w nawigzaniu do zapisOw
rozporzadzenia (Dz. U. z dnia 27-04-2012 poz. 463) ustalono:

1. Obiekt budowlany zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach w prostych
warunkach gruntowych — budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej, ktéra
obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych takich jak wykopy do
gtebokosci 1,20 m i nasypy budowlane do 3,0 m,

2. Warunki gruntowe proste — nasyp niekontrolowany, glina pylasta
twardoplastyczna, nie stwierdzono poziom wody gruntowej ani saczen
Srodglinnowych.

Zgodnie z powyzszym projektowane przekroczenia (rur ochronnych dla przewodow)

bedg posadowione bezposrednio w gruncie rodzimym.

6.5. Ochrona zabytkdéw i Srodowiska
Planowana inwestycja nie ma istotnego wptywu na Srodowisko i nie zalicza sie do

inwestycji mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko w rozumieniu Rozporzadzenia
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Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), jak réwniez nie przewiduje sie wyciecia
drzew. Na omawianym odcinku nie wystepuja gatunki chronione, nie stwierdzono réwniez
wystepowania siedlisk mogacych podlega¢ ochronie w ramach sieci Natura 2000. Zamierzenie
budowlane nie koliduje z obiektami zabytkowymi figurujgcymi w gminnej ewidencji zabytkéw

architektury i budownictwa oraz w rejestrze zabytkdw Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

6.6. Ochrona intereséw os6b trzecich

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie zrédiem ucigzliwosci powodowanych przez haftas,
wibracje, zakldécenia elektryczne, promieniowanie oraz nie bedzie powodowac

zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Ponadto inwestycja nie bedzie powodowac:

e ograniczenia dostepu do drogi publicznej,

e pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej,
sieci teletechnicznej,

e pozbawienia doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen na staty pobyt ludzi,

e zmiany stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku odptywu znajdujacej sie na jego

gruncie wody opadowej — ze szkodg dla nieruchomosci sgsiednich.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje wytacznie dziatki na ktérych beda prowadzone

roboty budowlane objete niniejszym wnioskiem.

W zakresie przystaniania okolicznych obiektéw, projektowany obiekt jest obiektem

ptaskim w poziomie terenu wiec nie wystepuje przystanianie.

Projekt zostat sporzadzony z uwzglednieniem wymagan dotyczacych ochrony

uzasadnionych interesdw 0s6b trzecich, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

6.7. Obszar Oddziatywania Obiektu

Obszar Oddziatywania Obiektu zgodnie z art. 3 ust. 20 ustawy Prawo budowlane to teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego w oparciu o przepisy prawa dotyczgace Obszaru
Oddziatywania Obiektu. Obszaru Oddziatywania Obiektu ustalono na podstawie art. 20 ust. 1
pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013
poz. 1409 z z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami).

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu tj ,Przekroczenie drogi wojewddzkiej
Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzenska (dziatki Nr ewid. 2679, 2678/2, 2678/1,

3162) siecig wodociggowa, kanalizacyjng oraz kanatem zrzutowym $ciekOw oczyszczonych
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w m. Manasterz, gmina Jawornik Polski” miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat

zaprojektowany.

6.8. Roboty rozbidrkowe

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga rozbidérek i wyburzen budynkow.

6.9. Warunki gérnicze

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z terenami gérniczymi wiec nie wymaga
zabezpieczen przed wptywami eksploatacji gornicze;j.
6.10. Zajecie terenu i oddziatywanie inwestycji na dziatki sgsiednie

Planowana inwestycja w calosci miesci sie w istniejgcym pasie drogowym drogi
wojewodzkiej Nr 835. Powierzchnia zajecia terenu (pasa drogowego DW Nr 835) wynikajgca
z zakresu projektowanych rob6t wynosi 252 m?.

Inwestycja miesci sie w granicach dzialek inwestycyjnych i nie oddziatywuje na

sgsiednie.

Powyzsze zmiany w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu pokazano
w zatgcznikach graficznych — ,Projekt Zagospodarowania Terenu”.

Opracowat :

Agnieszka Bukowa-Jedynak

Nadzory i Projektowanie Budownictwa Ladowego Stanistaw Salabura ul. Danilewicza 17 37-500 Jarostaw tel. 693-550-199 9
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PRZEKROCZENIE DROGI WOJEWODZKIEJ NR 835
LUBLIN-PRZEWORSK-GRABOWNICA STARZENSKA

SIECIA WODOCIAGOWA, KANALIZACYJINA ORAZ
KANALEM ZRZUTOWYM SCIEKOW OCZYSZCZONYCH
W M. MANASTERZ GMINA JAWORNIK POLSKI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
ZAJETOSCI PASA DROGOWEGO

1. 2. 3. 4.
Lp Oznaczenie km Powierzhnia [m2]
1 Mia 165+295 844
2 M 165+205 422
3 Mle 165+295 9,64
4 M2a 165+825 422
5 M2k 165+825 844
6 M3 166+217 5,48
7 Mda 166+357 5,00
8 MAab 166+357 125
9 M5a 166+588 342
10 MSE 166+588 6;84
1 Méa 167+070 3,68
12 Meb 1672+070 36
13 M7a 167+250 4:32
14 M7B 1672+250 868
15 M8a 167+710 780
16 Mek 1672+740 196
17 MS9a 167+965 740
18 MOk 167+065 372
19 M10 168+129 9,45
20 Mida 168+500 860
21 Madh 168+500 430
22 MA2 168+575 900
23 MB3a 168+904 4,64
24 M3k 1684804 9,32
25 Mta 169+083 8,68
26 M4k 160+083 434
27 M5 169+202 651
28 M 1604261 6,48
29 MHa 169+442 796
30 M 169+442 398
31 MAE 169+607 2;24
32 MAS 160+005 5,49
33 M20a 170+504 72
34 M20k 170+504 386
35 M2la 170+600 8,72
36 M2k 170+600 436
37 M22a 170+738 10,95
38 M2k 170+738 436
39 M23a 171+046 5,50
40 M23k 171+046 440
242,73
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